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1.Завдання на проектування. 

2.Ескізний проєкту. 

3.Детального плану території.

4.Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Рішення місцевої ради «Про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. 

5.Документ що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою. 

6.Технічний звіт про інженерно - геологічні дослідження на ділянках будівництва. 

7.Технічний звіт з топаграфо– геодезичних робіт на ділянці будівництва. 8.Узгоджене технічне завдання на проектування. 

9.Технічні умови.

При розробці проєкту – використані наступні документи, що діють на території України: 

ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміна № 4»; 

ДБН А.2.2-3-2014  «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; 

ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; 

ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;
ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». Зміна №1; 

ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будівлі і споруди. Основні положення»; 

ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; 

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

ДБН В.2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель»; 

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Правила проєктування»; 

ДБН  В.2.6-98: 2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону»; 

ДСТУ Б  В.2.6-200: 2014 «Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу»; ДСТУ Б  В.2.6-199: 2014 «Конструкції металеві будівельні. Вимоги до виготовлення»; 

ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будівель та споруд. Основні положення»; 

ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення»;

ДБН À.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»; ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження та впливи. Норми проектування. Зміна 

№ 1»;

ДСТУ Б  В.1.2-3: 2006 «Прогини і переміщення»; ДСТУ Б  А.2.4-7: 2009 «Правила виконання архітектурно- будівельних робочих креслень»;

 ДСТУ Б  А.2.4-4: 2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зміна №1»; 

ДСТУ Б  В.2.6-145: 2010 «Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги»; ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві.

Основні положення»; ДБН А.3.1-5: 2016. «Організація будівельного виробництва»;

СТУ Н Б  В.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія»; ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»; «ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація»
Вступ.


Будівництво – одна з галузей яка є одним з основним індексаторів розвитку держави. Будівництво різноманітних об’єктів інфраструктури є найважливішим для забезпечення комфортного життя населення та подальшого розвитку всіх напрямків життєдіяльності суспільства в цілому.

Будівництво готельно-розважальних комплексів веде до розвитку готельно-туристичного бізнесу в цілому.


Для забезпечення надійності та якості будівництва, необхідно забезпечити якісною проєктною документацією. Для цих цілей розроблено низька нормативних документів, законів та постанов, що регламентують всю діяльність проектних, будівельних та експлуатуючих організацій. 


Даний дипломний проект розроблено відповідно до всіх діючих норм та правил. Та відповідає всім законодавчим нормам. 


В проекті розроблені наступні розділи:

1. ГП – генеральний план;

2. АБ – архітектурно-будівельні рішення;

3. ВК - водопостачання та каналізація;

4. ЕТР - електротехнічні рішення.

Об’єктом будівництва є «Чотириповерхового міні готель «Іка» в місті Ірпінь» 

Цей район будівництва знаходиться неподалік від м. Київ і є містом супутником, а розташування його біля хвойних лісів та річок, будівництво міст для відпочинку і культурного часу проведення є актуальним для цього району. 

Будівництво таких комплексів для тимчасової зупинку людей які їдуть транзитом до Київа, має свої економічні переваги та сприяє розвитку готельно-туристичного бізнесу. 

Проект складається з  аркушів А2     та А3     та з    сторінок пояснювальної записки.

1. Вихідні данні для проектування.

1.1 Коротка характеристика об’єкта будівництва. 

Об’єкт будівництва є «Чотириповерхового   міні готель  «Іка» у м. Ірпень».

Загальна поверховість комплексу 4 поверху.

На першому поверху розташовано - басейн та роздягальня та відвідувачів. 

На другому поверсі розташовано ресторан. 

3 – поверх адміністративні приміщення для персоналу, пральні та побудові приміщення для зберігання інвентарю прибиральників.

4 – поверх відведено під готель.

Для забезпечення комфортного підйому на поверхі людей з обмеженими можливостями у будинку передбачено ліфт в осях 6-7, Б-В, та додаткові пожежні сходи.

1.2 Коротка характеристика будівництва.

Будівля знаходиться на південно-східні частині міста Ірпінь на межі з містом Київ. З південною сторони знаходиться ліс та парк відпочинку з велодоріжками.    С північної та східної стороні проходить траса, з’єднуюча місто Ірпінь та Київ. З західної сторони малоповерхова забудова.
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Призначення будівлі – адміністративна. 

Характеристики районна:

· за сніговим навантаженням – 5 район (1560 Па);

· за вітровим навантаженням – І район (390 Па);

· термін експлуатації – 100 років;

· клас наслідків – СС2;

· ступень вогнестійкості – ІІ;

· розрахункова зимова температура зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиденки - 23ºС, забезпеченістю 0,92;

· глибина промерзання ґрунту – 0.9 м.

За даними багатолітніх спостережень Київської гідрометеостанції, середня температура найбільш холодного місяця січня становить –5,6ºС, самого теплого місяця липня +19,3ºС.

Середня річна температура повітря становить +6.8ºС.

За даними багаторічних спостережень середня температура найбільш холодного місяця січня становить –6,6 ºС, самого теплого місяця липня +19,8 ºС. Абсолютний мінімум температури зафіксований в січні –39 ºС, абсолютний максимум в липні +39 ºС. Стійкий перехід температури повітря через 0 ºС спостерігається восени 20 листопада, навесні – 20 березня.

Середня тривалість безморозного періоду становить 159-180 днів.

Сніговий покрив утворюється кожного року. Середня тривалість періоду зі стійким сніговим покривом з 22 грудня по 14 березня. Висота снігового покриву коливається від 10 см (в грудні) до 74 см (в лютому). Тривалість снігового періоду та його висота за останні десятиріччя зменшилися порівняно з початком XX ст. В окремі теплі зими сніговий покрив може тривалий час бути відсутній.

Середньорічна кількість атмосферних опадів – 650 мм, менше за все їх випадає в березні і жовтні, більше – в липні.

Найбільша кількість опадів на протязі одного місяця випала в червні 1932 року – 251 мм. Мінімальна місячна кількість опадів літом складає 2-4 мм, зимою - 1-2 мм. Зовсім не було опадів у жовтні 2000 р. Найбільша добова кількість опадів спостерігається при грозових дощах. Максимум добової кількості опадів (103 мм) зафіксовано 20липня 1902 р. В середньому в Києві і околицях спостерігається 157 днів з опадами. Менше за все їх (по 10) у вересні і жовтні, більше всього (17) – у грудні.

1.3 Дані інженерних вишукувань .

Інженерно-геологічні вишукування на ділянці були виконані у березні 2019 року ТОВ “ІВК" Київгеоком”. 

Природний рельєф досліджуваної ділянки зазнав змін в антропогені, спланований насипними ґрунтами, умовно рівний, та характеризується перепадом абсолютних відміток денної поверхні землі від 125,60 до 125,95 м. Архітектурно-будівельний кліматичний район, згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" – І (північно-західний). В геолого-літологічній будові майданчика проектного будівництва приймають участь відклади четвертинної системи. При камеральний обробці польових та лабораторних даних вишукувань, в межах розвіданої глибини буріння 10 м, виділено п’ять інженерно-геологічних елементів (ІГЕ). 

На час даних вишукувань ґрунтових вод не виявлено. 

Категорія ґрунтів за сейсмічністю –ІI.

Категорія складності інженерно-геологічних умов досліджуваної ділянки – ІІ (середньої складності).

Згідно з інженерно-геологічним звітом, в даних інженерно-геологічних умовах, будівництво індивідуального житлового будинку можливе з використанням фундаментів неглибокого закладання, в якості природньої ґрунтової основи фундаментів можуть бути використані ґрунти ІГЕ 2 та ґрунти всіх нижче залягаючих ІГЕ.

Нормативна глибина промерзання ґрунтів становить 0,9 м.

Розрахункові значення характеристик грунтів в основі фундаменту при розрахунках основ по деформаціям (при Sr>0.8).

Дані інженерних вишукувань:

Таблиця 1.2 - Основні фізико-механічні характеристики ґрунтів основи

Фізико - механічні властивості ґрунтів

	Номер шару
	Гранулометричний склад грунту, (мм)
	Воло гість W,%
	Границі текучості та пластичності
	Питома вага, кН/м3 

	> 2
	2.0 1.0
	1.00.5
	0.5 0,25
	0,25 0.10
	0.10 0.05
	0.05 0.01
	0.01 0.005
	< 

0.005
	WL 
	WP 
	γs 
	γ
	
	

	32
	0
	0
	0
	0
	0
	5,2
	25,1
	62,3
	7,4
	0,24
	0,28
	0,23
	28,7
	19,2

	31
	0
	0
	0
	0
	0
	1,4
	12,6
	57,6
	28,4
	0,25
	0,4
	0,2
	27,2
	19

	30
	0
	0
	0
	0,4
	3,6
	2,6
	17,5
	60,6
	15,3
	0,08
	0,28
	0,19
	26,7
	16,5

	28
	0
	10
	0
	22
	33
	12
	14
	10
	9
	0,324
	0,3
	0,18
	24,1
	17,5

	3
	4
	1,5
	1,5
	8
	18
	13
	14
	21
	19
	0,26
	0,35
	0,2
	26,9
	18,4


2. Основні техніко-економічні  показники.

Таблиця 2.1 – техніко-економічні показники.

	№1
	Найменування

показника
	Одиниця виміру
	Показник

	1
	Найменування будинку
	
	Готельно-розважальний комплекс «Іка» в м. Ірпінь.

	2
	Вид будівництва
	
	Нове

	3
	Поверховість
	Пов.
	4

	4
	Площа будівлі 
	м2
	1613,48

	5
	Корисна площа 
	м2
	1 590.4

	6
	Площа забудови
	м2
	403,31

	7
	Площ ділянки
	м2
	2599,60

	8
	Будівельний об’єм
	м3
	7080,92


3. Розрахунок класу наслідків.

Розрахунок виконано на підставі ДCTУ 8855-2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» та ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд».

1. Загальна характеристика об’єкту:

а) будівля 4-х поверхова, висота поверху - 3,3 м.

б) будівельна площа - 1613,48 м2;

в) будівельний обсяг - 7080,92 м3;

г) розміри в плані 16,230 х 2,271 м.

2. Конструктивна схема будівлі – з несучими стінами із цегли та монолітним перекриттям залізобетонним перекриттям. Сходи монолітні залізобетонні.

3. Технологічне призначення будівлі – адміністративно-побутове.

4. Обсяг можливого економічного збитку – до 10000 м.р.з.п., тимчасове припинення функціонування офісних приміщень.

5. Кількість постіно перебуваючих осіб на (з урахуванням персоналу) об’єкті – N1 = 35 осіб.

6. Кількість людей, що перебувають переодично - N2 – 110 осіб.

7. Кількість осіб, що знаходяться в зоні об’єкта – N3=N1+N2=35+110 = 145 осіб. (згідно п. 5.2 ДCTУ 8855-2019 для об’єктів, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людей, показник кількість осіб, які перебувають зовні об’єкта, N3 визначають як кількість осіб, які постійно та/або тимчасово перебувають в будівлях (будинках) і отримують відповідний ресурс  та/або транспортну доступність, зв’язок). 

8. Враховуючи ці показники, згідно табл. 1 ДCTУ 8855-2019 об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

9. Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення розраховуються згідно п. 4.12 ДCTУ 8855-2019 за формулою (4.1):
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 – кількість основних фондів;
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 – коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові, прийняти відповідно до рекомендацій п. 4.12 ДСТУ 8855:2019;
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100 років – встановлений термін експлуатації для громадських будівель (таблиця 2 ДБН В.1.2-14-2018);
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0,01 – коефіцієнт амортизаційних відрахувань;
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 ( 1613,48  х 2578,56 = 4 160 454,99 грн. – кошторисна вартість будівництва об’єкта (визначена на підставі об’єктів – аналогів 21 687 грн. за 1 м2 для адміністративних будівель – нове будівництво (за довідковими даними журналу «Ціноутворення у будівництві»).

Мінімальний рівень заробітної плати - м.р.з.п. = 6 000 грн. (р.).

Таким чином,
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Висновок. За критеріями таблиці 1 ДСТУ 8855:2019, пункт 4.14  згідно із яким будівлі в цілому присвоюється клас наслідків (відповідальності) 

Готельно-розважальий комплекс «Іка» в м. Ірпень відноситься до класу наслудків СС2.

4. Архутектурно-будівельні рішення.

4.1.1  Генеральний план.



Місто Ірпінь розташований у Бучанському районі Київської області. 

Будівництво будівлі розташоване на в’їзді у місто. 

Всі зовнішні мережі будівелі підключаються до відповідних інженерних мереж.

Горизонтальна прив’язка будівлі виконана із врахуванням необхідних протипожежних розривів від існуючих будівель і споруд на суміжних територіях. 

Всі під’їзди запроектовані таким чином щоб була можливість проїзду пожежного транспорту з твердим покриттям. 

На территорії Комплексу розташовані дитячі майданчики та фанетан. Також розтановані паркова для відвідувачів на 10 автомобілів.

Деталні опис генерального плану буде наведено у відповідному розділі.

4.1.2 Архітектурно-планувальне рішення.

Будівля розділена на функціональні зони в межах поверху та за поверовістю.

Будівля у плані має складну форму. Розміри в осях 28,411 х 15,410, найвища відмітка +17,557 м.

У бидинку передбачено складскі приміщення там приміщення для персоналу, приміщення відпочинку, кухня банкетний зал, басейн та побутові приміщеня для зберігання інвентарю та відпочинку персоналу. 

Будівля обладнення двома основними сходовими клітинами та одніми сходами для солучення банкетного залу з холом. Також будівля обладнана двома ліфтами. 

Експлікація приміщень наведена в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 Експлікація приміщень (початок).

	№ приміщення
	Найменування
	Площа

м2
	Кат.

приміщення

	1 поверх

	001
	Склад
	19,9 
	

	002
	Басейн
	55,23
	

	003
	Гардероб    
	14,59
	

	004                         
	Санвузол
	9,88
	

	005
	Тамбур
	7,04
	

	006
	Приміщення для паління
	33,03
	

	007
	Хол
	67,71
	

	008
	Роздягальня
	5,09
	

	009
	 Роздягальня
	6,81
	

	 010
	Роздягальня
	9,03
	


Таблиці 4.2 Експлікація приміщення (подовження ).

	№ приміщення
	Найменування
	Площа

м2
	Кат.

приміщення

	2-й поверх

	011
	Кухня
	38,62
	

	012
	Банкетний зал 
	180,03
	

	013
	Санвузол
	5,2
	

	3-й поверх

	014
	Зона відпочинку
	154,84
	

	015
	Кабінет директора 
	12,58
	

	016
	Тамбур
	5,86
	

	 017
	Бухгалтерія
	11,21
	

	018 
	Кімната для відпочинку персоналу
	25,28
	

	019
	Пральня
	27,02
	

	020
	  Санвузол
	14,85
	

	021
	Санвузол
	14,99
	


Таблиці 4.3 Експлікація приміщення (подовження ).

	№ приміщення
	Найменування
	Площа

м2
	Кат.

приміщення

	4-й поверх

	022
	Коридор
	62,98
	

	023
	 Готельний номер 1   
	18,97
	

	024
	Готельний номер 2  
	21,62
	

	025
	Готельний номер 3
	20,62
	

	026
	Готельний номер 4
	25,31
	

	027
	Готельний номер 5
	21,64
	

	028
	Готельний номер 6                
	19,92
	

	029
	Готельний номер 7            
	25,39
	

	030
	Санвузол
	4,19
	

	031
	Санвузол
	4,19
	

	032
	Санвузол
	4,33
	

	033
	Санвузол
	4,81
	

	034
	Санвузол
	4,81
	

	035
	Санвузол
	4,81
	

	036
	Санвузол
	4,81
	


4.1.3 Конструктивні рішення.

 Проектом передбачається будівництво Чотириповерхового готельно-розважального комплексу «Іка» в м. Ірпінь.

В проєкті передбачені наступні конструктивні рішення:

1. Фундаменти запроектовано залізобетонні стрічкові монолітні – 700 мм.;

2. Несучі стіни з керамічної цегли – 510 мм. з утеплювачем. Марка цегли М200;

3. Внутрішні стіни – із газоблоку D400, 200х200х600. Протипожежна стіна із газоблоку D400, 400х200х600. Стіни між сан пропуском та холодильною камерою, сан пропуском та майстернею із керамічної цегли марки М100 на цементно-піщаному розчині марки М75 товщиною 250 мм.

4. Перекриття прийнято монолітне залізобетонне товщиною 200 мм.;

5. Покриття будівлі прийнято плоске – чотирьохшарове з рубероїду.;

6. В місцях виходу на покрівлю сходів передбачено скатну покрівлю з металочерепиці.;

7. Вікна та двері запроектовано мметалопластікові;

Використання вікон виробничих та побутових приміщень із двокамерними склопакетами і опором теплопередачі не менше Rо=0,75 м2*К/Вт;

8. Основні сходи та пожежні сходи прийнято залізобетоні монолітні;

9. Водовідведення з покрівлі зовнішнє організоване через систему приймальних жолобів із відведенням атмосферних вод на рельєф за межі земельної ділянки.

10. Вимощення – із асфальтобетонним або бетонним покриттям по щебеневій підготовці шириною не менше 1000мм.

4.2 Опорядження

4.2.1 Зовнішнє опорядження.
Зовнішнє опорядження виконано з штукатурки та фарбуванням. Утеплення стін прийнято з мінераловатних плит товшиною 100 мм. 

· цокольна частина – керамична плитка чорного кольору; 

· вікна – металопластикові оформлені під деревину;

· ворота прийняті з ролетів;

· скатні частини даху прийняті з металочерепиці;

4.2.2 Внутрішнє опорядження.
В залежності від призначення приміщення в будівлі прийнято наступне опорядження:

1. Хол. 

· підлога прийнята з керамічної плиткою розмірами 1,0х1,0;

·  стіни мають фактурне оформлення з штукатурки та дизайнерське оформлення. 

· стеля пофарбована акриловими фарбами.

2. Санвузли.

· підлога – керамічна плитка;

· стіни – на 1,5м від підлоги керамічна плитка, вище 1,5 фарбування акриловими фарбами;

· стеля фарбована акриловими фарбами.

3. Кімнати різного призначення:

· гіпсокартоні стіни – фарбування акриловими фарбами;

· підлоги – ламінат;

· стеля фарбована акриловими фарбами.

Відомість підлог.

Таблиця. 4.2 Специфікація підлог
	Номер примщенн я по плану
	Тип nig- логи
	Схема шдлоги або тип п1длоги за сер1ею
	Дан1 елементЬ п1длоги та 1’х товщина, мм
	Площа м2

	1
	2
	3
	4
	5

	1-4, 6, 8-10,
12, 14-20,
22-28,
30-34
	1
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	Покриття-плитка керамічна -9мм Ceresit”CM-11
-6мм
Цементно-подана стяжка -30мм Шар поліетилену
-0,2мм
Плити з пінополістіролу - 100мм Фундамент
-700мм
Втрамбований щебенем грунт
	363

	11, 13, 21,
29
	2
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	Покриття-штучний паркет -10мм Цементно-піщана стяжка -30мм Шар поліетилену
-0,2мм
Плити з полістіролу - 100мм Фундаментна плита
-700мм
Втрамбований щебінь
	178

	35, 37-39,
48-54,
61-67
	3
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	Покриття-штучний паркет -10мм Цементно-піщана стяжка -30мм Шар поліетилену
-0,2мм
Плити URSA марки XPS N - III за ДСТУ В.2.7-55-96
-60мм
Монолітна з/б плита
-160мм
	808,27

	36, 40-47,
55-60,
68-74
	4
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	Покриття-плитка керамічна -9мм Клей“Ceresit”CM-11
-6мм
Цементно-піщана стяжка -30мм Шар поліетилену
-0,2мм
Плити URSA марки XPS N - III за ДСТУ В.2.7-55-96
-60мм
Монолітна з/б плита
-160мм
	253,73


4.3 Специфікація перемичок.

	Пози цiя
	Позначення
	Найменування
	Кількість
	Маса
Одинищ
	

	1
	Серiя 1.038.1-1
	2ПБ 16-2п
	70
	65
	

	2
	--//--
	2ПБ 13-1п
	34
	54
	

	3
	--//--
	2ПБ 22-3п
	41
	92
	

	4
	--//--
	1ПБ 10-1п
	8
	20
	

	5
	--//--
	2ПБ 30-4п
	5
	125
	

	


4.2.3 Рішення з енергозбереження.

Проектом передбачені наступні заходи з енергозбереження:

· Використання огороджуючих стінових конструкцій із опором теплопередачі не нижче Rq,min=3,3 м2*К/Вт;

· Використання вікон приміщень двокамерними склопакетами із опором теплопередачі не менше Rо=0,75 м2*К/Вт;

· Утеплення покриття виконується із умови забезпечення опору теплопередачі не нижче Rq,min=6,0 м2*К/Вт.

Із метою збереження електроенергії всі освітлювальні прилади мають використовуватись виключно на основі енергозберігаючих (світодіодних) ламп. Все технологічне обладнання повинно використовуватись ефективно та відповідати вимогам електрозбереження.

Для додаткового збереження теплової енергії опалювальні прилади установлюються із автоматичними терморегуляторами, що дають змогу економії теплової енергії до 20%. Опалення виробничого корпусу виконується засобами опалення направленої дії в робочі зони працівників.

Комплекс опалювального обладнання додатково забезпечується датчиками контролю зовнішнього середовища (температури, вологості, тощо).

4.2.3  Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни.

Таблиця 4.4 – Розрахункові дані

	№

шару
	Найменування шару
	Густина,

ρ0 , кг/м3
	Товщина,

м
	Теплопровідність

λ0 , Вт/(м К) 

	1
	Цементно-піщана штукатурка
	800
	0,02
	0,3

	2
	Утеплювач Базальтова 

вата IZOVAT    145 - 100 мм.
	180
	100
	0,04

	3
	Пустотіла цегла
	1200
	0,51
	0,25

	4
	Цементно-пісчана штукатурка
	800
	0,02
	0,3
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	Рисунок 4.1. Конструкція стіни.


Мінімально припустиме значення опору теплопередачі для зовнішніх стін складає Rq min = 3,3 м2 ∙ К/Вт (Таблиця 3 ДБН В.2.6 – 31:2016).

Для зовнішних огороджувальних конструкцій (зовнішніх стін) опалювальних будівель обов’язкове виконання умов:

R∑пр  ≥ Rq min , 

де наведений опір теплопередачі для зовнішних огороджувальних конструкцій:

R∑пр = [image: image15.png]


  ,

Rqmin – мінімальне допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 ∙ К/Вт;

αв – 8,7 Вт/(м2∙К) - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, приймається за Додатком Б ДСТУ Б В.2.6-189:2013;

αз – 23 Вт/(м2∙К) - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, приймається за Додатком Б ДСТУ Б В.2.6-189:2013;

λ1 – Вт/(м∙К) теплопровідність матеріалу  конструкцій в розрахункових умовах експлуатації, приймається за таблицею А.1 ДСТУ Б В.2.6-189:2013.

δ1 – товщина шару конструкції.

R∑пр  ≥ Rq min ,

R∑пр = [image: image17.png]0,04
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 м2 ∙ К/Вт

4,184 < 3,3 м2 ∙ К/Вт – умова виконується.

Утеплення зовнішних стін не потрібне. 

4.4.2 Теплотехнічний розрахунок покриття

Як конструкція покриття передбачена залізобетонна плита 200 з утеплювачем, цементно-піщана стяжка та шар ммембрани (Рисунок 2). 

Таблиця 4.5 – Розрахункові дані

	№

шару
	Найменування шару
	Густина,

ρ0 , кг/м3
	Товщина,

м
	Теплопровідність

λ0 , Вт/(м К) 

	1
	Залізобетонна плита
	2500
	0,20
	2,04

	2
	Пароізоляція плівка 5 мм.
	115
	0,005
	0,037

	3
	Утеплювач 200 мм.
	180
	0,25
	0,04

	4
	Цементно-піщана стяжка 50 мм.
	800
	0,05
	0,3

	5
	Мембрана 3 мм.
	12
	0,003
	0,035
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	Рис. 4.2 – Конструктивна схема покриття


Мінімально припустиме значення опору теплопередачі для суміщеного покриття складає Rq min = 6,0 м2 ∙ К/Вт (Таблиця 3 ДБН В.2.6 – 31:2016).

Для зовнішних огороджувальних конструкцій (покриття) опалювальних будівель обов’язкове виконання умов:

R∑пр  ≥ Rq min , 

де наведений опір теплопередачі для зовнішних огороджувальних конструкцій:

R∑пр = [image: image20.png]02 , 0005, 025, 005, 0,003, 1
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6,92  м2 ∙ К/Вт

Rq min – мінімальне допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 ∙ К/Вт;

αв – 8,7 Вт/(м2∙К) - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, приймається за Додатком Б ДСТУ Б В.2.6-189:2013;

αз – 23 Вт/(м2∙К) - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, приймається за Додатком Б ДСТУ Б В.2.6-189:2013;

λ1, λ2, λ3, λ4 – Вт/(м∙К) теплопровідність матеріалу  конструкцій в розрахункових умовах експлуатації, приймається за таблицею А.1 ДСТУ Б В.2.6-189:2013.

δ1, δ2, δ3, δ4 – товщина шару конструкції.

R∑пр  ≥ Rq min ,

6,92 < 6,0 м2 ∙ К/Вт – умова виконується.





КОНСТРУКЦІІЇ ЗАЛІЗОБЕТОНІ

4.3 Розрахунок плити перекриття 2-го поверху.

4.3.1 Проектування монолітної плити перекриття.

У проекті ведеться розрахунок монолітної залізобетонної плити другого поверху. 

Монолітна плита перекриття МП-1 опирається на повздовжні несучі стіни з цегла. 

Плита у плані має складну форму з отворами та консольною частиною. Схема плити МП-1 надана на рисунку 4.2.
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	Рис. 4.1 – Конструктивна схема перекриття


4.3.2 Збор навантаження на плиту перекриття. 

Навантаження на плиту виконувалося згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» з урахування відповідних коефіцієнтів за навантаженням.

Постійні навантаження враховували власну вагу конструкцій, обладнання тощо.

В тимчасові навантаження входили – навантаження від людей, тимчасових перегородок та інші. Всі навантаження заносилися в Таблиці 5.1
Таблиця 5.1. Розрахунок навантаження по перекриття 2-го поверху.

	Вид навантаження
	Нормативне навнтаження

кН/м2
	Коефіцієнт надійності за навантаженням

γfm
	Розрахункове навантаження

кН/м2

	1. Постійне
	
	
	

	Плита перекриття 220 мм. 

25х0,2 = 5 кН
	5
	1.1
	5,5

	Фольга 5 мм.
	0,003
	1,4
	0,04

	ДВП 6 мм.
	0.06
	1,25
	0,075

	Ламінат
	0.017
	1.25
	0,021

	Навантаження від тимчасових перегородок
	0,5
	1,4
	0,7

	Всього постійна
	5,58
	
	6,34

	2 Тимчасове навантаження
	3,0
	1,2
	3,6

	Всього тимчасова
	3,0
	
	3,6


Таблиця 5.2. Розрахунок навантаження на сходи.

	Вид навантаження
	Нормативне навнтаження

кН/м2
	Коефіцієнт надійності за навантаженням

γfm
	Розрахункове навантаження

кН/м2

	1. Постійне
	
	
	

	Залізобетонні сходи 

25х0,20 = 5 кН
	5
	1.1
	5,5

	Оздоблювальний камінь (граніт)
	0,55
	1,2
	0,66

	Всього постійна
	5,55
	
	6,16

	2 Тимчасове навантаження
	3,0
	1,2
	3,6

	Всього тимчасова
	3,0
	
	3,6


Приймаємо плиту товщиною 220 мм. Всі характеристики приймаємо згідно ДБН В.2.6-98:2009.
Клас бетону по міцності на осьовий стиск С25/30. Для прийнятого класу бетону розрахункові значення опору:

· на стиск fcd  – 17 МПа;

·  на розтяг fctd –  2,6 МПа

Клас робочої арматури приймаємо А400С. З наступними розрахунковими характеристиками:

· розрахунковий опір fуd – 365 МПа;

· модуль пружності Е =2,10х105;

Статичний розрахунок ведемо в програмному комплексі ліра 2017. Результати розрахунку наведені на рисунку 5.2 – 5.5.
Варіанти навантаження подані на рисунках 5.6 
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	Рисунок 4.2. Мінімальний згинаючий момент Мх
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	Рисунок 4.3. Максимальний згинаючий момент Мх
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	Рисунок 4.4. Мінімальний згинаючий момент Му
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	Рисунок 4.5. Максимальний згинаючий момент Му


Розрахунок робочої арматури верхньої зони плити.

1.Визначаємо робочу висоту плити:
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h - висота плити 220 мм;

а - захисний шар бетону 15 мм.

2. Визначити коефіцієнт:
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b – ширина 1 м.
ξ - відносна висота стиснутої зони;

ζ -відносне плече внутрішньої пари сил;
М – максимальний згинаючий момент.
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Перевіряємо умови:

ξR – гранична відносної висоти стиснутої висоти, визначається за [1] 
[image: image78.wmf]r

A

s

b

d

×

100

×

0.545

=

:=


[image: image26.png]£y =03




[image: image27.png]



Умова виконується

Необхідна площа арматури
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Приймаємо фонове армування верхньої зони плити арматури 5ϕ 8 А400С кроком 100 мм. та в місцях максимальних моментів 5 ϕ16 А400С.
Тоді загальна площа арматури дорівнює:
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Перевіряємо мінімальний процент армування;
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Що лежить в межах 0,3-0,6 відсотка.

Розрахунок робочої арматури нижньої зони плити.

1.Визначаємо робочу висоту плити:
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h - висота плити 220 мм;

а - захисний шар бетону 15 мм.
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2. Визначити коефіцієнт:
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ξ - відносна висота стиснутої зони;

ζ - відносне плече внутрішньої пари сил;
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Перевіряємо умови

ξR  - ξR – гранична відносної висоти стиснутої висоти, визначається за [1] 
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Умова виконується

Необхідна площа арматури
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Приймаємо основне армування верхньої зони плити арматури 5ϕ 12 А400С кроком 200 мм. та в місцях максимальних моментів 5 ϕ12 А400С

Тоді загальна площа арматури дорівнює:



Що лежить в межах 0,3-0,6 відсотка.
4.3.3 Розрахунок залізобетонних сходів

Приймаємо плиту товщиною 220 мм. Всі характеристики приймаємо згідно ДБН В.2.6-98:2009.

Марш шириной 1,0 м. Висота повержу 3,3 м. похил сходів 300, розміри ступеней 174х300 мм.

Клас бетону по міцності на осьовий стиск С25/30. Для прийнятого класу бетону розрахункові значення опору:

· на стиск fcd  – 17 МПа;

·  на розтяг fctd –  2,6 МПа

Клас робочої арматури приймаємо А400С. З наступними розрахунковими характеристиками:

· розрахунковий опір fуd – 365 МПа;

· модуль пружності Е =2,10х105;

[image: image28.png]570

(xema posmiwyeHHs
[xodft? N-1

2150
r

1300

2m0

|
|
|
|
|
|
\‘
|
|
|
|
|




4.6 Схема розміщення елементів сходів
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	4.7 Схема розміщення елементів сходів
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	4.8 Розрахункова схема сходів


4.3.4 Визначення навантаження.

Таблиця 4.3. Розрахунок навантаження на сходи.

	Вид навантаження
	Нормативне навнтаження

кН/м2
	Коефіцієнт надійності за навантаженням

γfm
	Розрахункове навантаження

кН/м2

	1. Постійне
	
	
	

	Залізобетонні сходи 

25х0,20 = 5 кН
	5
	1.1
	5,5

	Оздоблювальний камінь (граніт)
	0,55
	1,2
	0,66

	Всього постійна
	5,55
	
	6,16

	2 Тимчасове навантаження
	3,0
	1,2
	3,6

	Всього тимчасова
	3,0
	
	3,6


Висота приведеного перерізу сходового маршу 230 мм.

Визначаємо максимальну згинальний момент та поперечну силу:

Максимальний момент:
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Максимальна поперечна сила:
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де:

q - рівномірне навантаження на 1 м.;

l – розрахунковий проліт, дорівнює 3 м. (проекція на горизонтальну площу)

максимальна поперечна
1.Визначаємо робочу висоту плити:

[image: image33.png]



h - висота плити 230 мм;

а - захисний шар бетону 15 мм.

2. Визначити коефіцієнт:
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b – ширина 1 м.
ξ - відносна висота стиснутої зони;

ζ -відносне плече внутрішньої пари сил;

М – максимальний згинаючий момент.

Перевіряємо умови:

ξR – гранична відносної висоти стиснутої висоти, визначається за [1] 
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Умова виконується

Необхідна площа арматури

[image: image39.png]o3

T

-0




[image: image40.png]B

My

10

- 152




Приймаємо 10Ø14 А400 кроком 100 мм.
Тоді загальна площа арматури дорівнює:

As = 15,39
Перевіряємо мінімальний процент армування;


Що лежить в межах 0,3-0,6 відсотка.

Розрахунок робочої арматури нижньої зони плити.
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4.6 Схема армування сходів

4.4 Основи та фундаменти
4.4.1 Розрахунок стрічкового фундаменту
 Фізико - механічні властивості ґрунтів
	Номер шару
	Гранулометричний склад грунту, (мм)
	Воло гість W,%
	Границі текучості та пластичності
	Питома вага, кН/м3 

	> 2
	2.0 1.0
	1.00.5
	0.5 0,25
	0,25 0.10
	0.10 0.05
	0.05 0.01
	0.01 0.005
	< 

0.005
	WL 
	WP 
	γs 
	γ
	
	

	32
	0
	0
	0
	0
	0
	5,2
	25,1
	62,3
	7,4
	0,24
	0,28
	0,23
	28,7
	19,2

	31
	0
	0
	0
	0
	0
	1,4
	12,6
	57,6
	28,4
	0,25
	0,4
	0,2
	27,2
	19

	30
	0
	0
	0
	0,4
	3,6
	2,6
	17,5
	60,6
	15,3
	0,08
	0,28
	0,19
	26,7
	16,5

	28
	0
	10
	0
	22
	33
	12
	14
	10
	9
	0,324
	0,3
	0,18
	24,1
	17,5

	3
	4
	1,5
	1,5
	8
	18
	13
	14
	21
	19
	0,26
	0,35
	0,2
	26,9
	18,4
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4.1 Схема фундаменту
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Рис. 6.1 Геологічний розріз

4.4.2 Збір навантаження на низ підошви фундаментів

Збір навантаження на 1 м2 покриття

	Вид навантаження
	Підрахунок

навантажень
	Навантаження при коефіцієнті надійності по навантаженню, кПа

	
	
	γf = 1
	γf 
	γf > 1

	Постійні: 

- водо-ізоляційний килим 

- цементна стяжка ( δ = 20 мм, γ = 22 кН/м3 ) 

- утеплювач ( γ= 2,0 кН/м3 ) – 250 мм

- пароізоляція – 5 мм 

- монолітна залізобетона плита
	0,020*22

0,2*1,5

0,010*6
	0,100 

0,440 

0,30

0,06

0,017

1,5
	1,3 

1,3 

1,3

1,2

1,1

1,1
	0,130 

0,572 

0,390

0,072

0,019

1,65

	Всього: g =
	2,42
	-
	2,83
	

	Снігове : (V - ий сніговий район ):

S0 = 1,6 кПа
	1,6
	1,14
	1,82
	

	Разом : q* = g + S0 =
	4,02
	-
	4,65
	


Нормативне навантаження на 1 м2 покриття

qn = q*(n) x γn = 4,02 х 0,95 = 3,82 кПа.

Розрахункове навантаження на 1 м2 покриття

q = q* x γn = 4,65 х 0.95 = 4,42 кПа,

де γn = 0,95 - для класу відповідальності будівлі II (ДБН В.1.2-2: 2006 «Навантаження і впливи»).

 Збір навантаження на 1 м2 перекриття

	Вид навантаження
	Підрахунок

навантажень
	Навантаження при коефіцієнті надійності по навантаженню, кПа

	
	
	γf = 1
	γf 
	γf > 1

	Постійні : 

- плитка 

- цементна стяжка ( δ = 20 мм, γ = 22 кН/м3 ) 

- звукоізоляція – 80 мм

- пароізоляція – 10 мм

- з/б плита покриття – 220 мм
	0,020*22

0,080*9

0,01*6
	0,3 

0,440 

0,720

0,060

3,000
	1,1 

1,3

1,3

1,3

1,1
	0,33 

0,572 

0,936

0,078

3,300

	Всього: g =
	4,52
	-
	5,22
	

	Тимчасове (корисне): v = 7 кПа, [image: image44.png]V=07




	4,9
	1,2
	5,88
	

	Разом : q* = g + v =
	9,42
	-
	11,1
	


Понижуючий коефіцієнт:

а) від вітрового навантаження

- нормативне: N1n = Vn = 3,18 кН;

- розрахункове: N1 = V = 3,62 кН;

б) від покриття :

- нормативне: N2n = qn × A1 = 3,82 кН/м2 ×3 м2 = 11,46 кН;

- розрахункове: N2 = q× A1 = 4,42 кН/м2 ×3 м2 = 13,26 кН;

в) від перекриття над І-ІІ поверхами :

- нормативне: N3n = qn ×A1 ×2 = 8,95 кН/м2 ×3 м2 ×2= 53,7 кН;

- розрахункове: N3 = q×A1 ×2 = 10,55 кН/м2 ×3 м2 ×2=63,3 кН;

г) від перекриття першого поверху:

- нормативне: N4n = qn × A1 = 8,96 кН/м2 ×3 м2 = 26,88 кН;

- розрахункове: N4 = q× A1 = 10,48 кН/м2 ×3 м2 = 31,44 кН;

д) від цегляних стін та вікон:

[image: image45.png]=028
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- нормативне: N5n = 1 м×hбуд ×(1-к)×bст ×18 кН/м3 =1 м×11,7 м×(1-0,28)×0,51 м×18кН/м3 =77,33 кН+11,7 м×1 м×0,28×0,5кН/м2 =79,0 кН;

- розрахункове: N5 = N5n × γfn = 79,0 кН×1,1 = 86,9 кН;

Сумарне навантаження:

- нормативне навантаження під підошвою фундаменту:

N = ΣNi n = N1n +N2n + N3n + N4n +N5n = 3,18 + 11,46 + 53,7 + 26,88 + 79,0 = 174,2 кН

- розрахункове навантаження під підошвою фундаменту

N = ΣNi = N1 + N2 + N3 + N4 +N5 = 3,62 + 13,26 + 63,3 + 31,44 + 86,9=198,52 кН

4.4.3 Визначення ширини стрічкового фундаменту

Як було визначено, закладання фундаменту повинно бути нижче глибини планувальної відмітки на 0,9…,1,5 м. 

Попадаємо в 31 шар грунту, розрахунковий опір якого рівний 284 кПа 

При підрахунку навантажень на фундамент дана споруда класифікується як споруда із жорсткою конструктивною схемою, тому вертикальна сила передається фундаменту без ексцентриситету. Горизонтальна сила від бокового тиску грунту на стінку підвалу, що сприймається перекриттям першого поверху і підлогою підвалу, в розрахунку не враховується.

. Визначення ширини підошви фундаменту в першому наближенні

По перерізу 1 – 1:
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31 шар грунту: м2 

 Визначення розрахункового опору ґрунту
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,

b3-3 = 0,54 м ; - ширина підошви фундаментів у відповідних перерізах;

kz = 1 ( при b < 10 м).

k = 1,1 - коефіцієнт, приймаємо, фізико-механічні характеристики прийняті згідно ДБН В.2.1- 10-2009 «Основи і фундаменти будівель та споруд». 

В якості грунту основи під фундаменти приймаємо шар " 31 " - глина легка пилувата, напівтверда.

γc1 = 1,25 ;

 γc2 = 1,0 - коефіцієнти умов роботи за табл. Е.7 ДБН при

L / Н = 24/11,6 = 2,1 > 1,50,

γII = 17,85 кН/м3 - оcереднене розрахункове значення питомої ваги грунтів, залягаючих нище підошви фундаментів.

γ`II = 19,2 кН/м3 - оcереднене розрахункове значення питомої ваги грунтів , залягаючих вище підошви фундаментів.

db = - глибина підвалу;

d1(1) = 1,1 м ; d1(3) = 1,1 м: - глибини закладання фундаментів .

сII = 47 кПа;

φII = 18° ;

Мγ = 0,43 ; Мq = 2,73; 

Мс = 5,31 - коефіцієнти прийняті за табл. E.8 ДБН.
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Уточнене значення ширини підошви фундаменту:
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Необхідна ширина підошви 0,5 м. Приймаємо ширину підошви фундаменту 600 мм. з урахуванням конструктивних вимог.

4.4.4 РОЗРАХУНОК ОСНОВИ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ

Позацентрово-стиснутий фундамент в перерізі 1-1.

Прийнято розміри підошви фундаменту 1 м 

Перевірку правильності підібраних розмірів фундаменту проведемо за формулою
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Gф = (0,6*0,58+1*0,3)×25=16,2 кН

Gгр = 0,86×19,2 =16,5 кН

Wу =b2 /6=12 /6=0,2 м3 ;

Сумарний момент відносно осі У рівний: 

∑Му = M1гру - M2гру 

де Мb - момент від бокового тиску вітру;

M1гру – момент від бокового тиску грунту;

M2гру – утримуючий момент від грунту над підошвою фундаменту.

Для визначення бокового тиску грунту додають ще нормативну величину навантаження на поверхні землі, яке рівне 10 кН/м.

Боковий тиск грунту зведемо до зосередженої сили
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де hnp =q/γ – висота еквівалентного шару грунту

hnp =q/γ=10/19,2=0,52 м

l – крок колон
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Визначимо момент від бокового тиску ґрунту
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Визначимо момент від грунту над фундаментом
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Отже, виконаємо перевірку правильності підібраних розмірів підошви фундаменту
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5. Інженерне обладнання.

5.1 Господарсько-побутовий водопровід.

Згідно з ДБН, в будівлі передбачена система господарсько – питного і гарячого водопостачання Т3, схема тупикова. Розвідні мережі прокладені по підлозі в цокольному поверсі на кронштейнах, з ухилом 0.002 до водомірного вузла, згідно [44] передбачена установка запірно -регулюючої арматури.

Джерела гарячого водопостачання – електричні бойлери V = 100 л Водомірний вузол призначений для фактичного обліку кількості споживаної води, до його складу входять: водомір, запірна арматура і пробно - спускний кран.

Водопровід запроектований з поліетиленових труб Ø 20-40 мм .

Протипожежний водопровід запроектований з металевих труб 

ДN50. 

5.2 Протипожежний водогін.

Згідно [44] в будівлі передбачений протипожежний водогін. Кількість струменів 1 мінімальна витрата води на внутрішнє пожежогасіння складає 2.5 л/с. Влаштовується окремо з В1 схема тупікова. Наявного гарантійного напору досить для подачи води на пожежогасіння.

У шафах крім розміщення пожежних кран комплекту Ø 50 мм виконаного відповідно до ДСТУ 4401-2 на висоті 1.35  м від підлоги, також в якості первинних засобів пожежогасіння передбачено розташування пожежного кран комплекту Ø 25 мм, на висоті один метр виконаного відповідно до ДСТУ 4401-1,  і місце для розміщення двох вогнегасників. 

Труби для В2 прийняті металеві ДN50  До складу устаткування пожежного  

крана входять: пожежний вентиль діаметром  50 мм з швидкозмінною напів-гайкою, пожежний рукав (шланг) того ж діаметру завдовжки 20 м з швидкозмінними напів-гайками «РОТ” (для приєднання до вентиля) і пожежний стовбур з на кінцівкою (сприском) діаметром 16  мм.        Пожежні кран комплекти  розміщують  в шафі ШП-К-O (комбінована пожежна шафа для розміщення пожежного крана і вогнегасників; кількість вогнегасників - 1 або 2 шт) розміром  850 х  1600 х  300 мм в досяжних для користування місцях (на сходових майданчиках.) за ГОСТ Р 51844-2009.  Дверці шафок і ніш роблять заскленими.

5.3 Електропостачання

Електропостачання будівлі потрібне для забезпечення електричним світлом, а також, для забезпечення роботи побутових приладів. До будівлі потрібно здійснити підземне введення електричних комунікацій до електрощитової. Від електрощитової необхідно здійснити розведення електричних комунікацій по будівлі.

Перший та другий поверх, а саме, пральня та кухня потребують введення силової лінії у 380 В. Інші споживачі, що знаходитимуться у будинку, потребують 220 В. Таким чином, попередньо, у щитовій потрібно розмістити п’ять фаз по 380 В, три з яких матимуть розведення з пониженням напруги до 220 В. На кожній фазі повинен бути встановлений автомат на 16 А. Для більш точного планування необхідне точне розуміння, які саме електроприлади використовуватиме господар та у яких кількостях.

5.4 Опалення

Опалення у будинку водяне, проте, на третьому поверсі для вітальні більш актуальним буде використання повітряного опалення через велику площу приміщення. Опалення регулюватиметься у кожному приміщенні, що буде забезпечене радіаторами. Радіатори необхідно використовувати з можливістю заощадження теплової енергії.

 6.Оцінка впливів на навколишнє середовище

6.1 Завданням на випускний кваліфікаційний проєкт передбачено:

1. проведення оцінки впливів на навколишнє середовище під час експлуатації об’єкту в наступному об’ємі: 

1)Визначення похідних даних; 

2) Оцінка впливу на літосферу; 

3) Розрахунок екологічного податку за розміщення відходів; 

2. проведення оцінки впливів на навколишнє середовище під час будівництва об’єкту в наступному об’ємі: 

1) Оцінка впливу на атмосферне повітря; 

2) Розрахунок екологічного податку на викиди в атмосферне повітря, 

4) Оцінка впливу на водне середовище;   

5) Оцінка впливу на літосферу; 

6)  Розрахунок екологічного податку за розміщення відходів;

 7) Заходи  щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища під час будівництва наведено в розділи ПОБ;

6.2 Коротка характеристика об’єкта

Будівництва «Чотириповерхового готельно-розважального комплексу «Іка» в м. Ірпінь.

Об’єкт будівництва є «Чотириповерхового готельно-розважальний комплекс  «Іка» в м. Ірпінь».

Загальна поверховість комплексу 4 поверху.

На першому поверху розташовано - басейн та роздягальня та відвідувачів. 

На другому поверсі розташовано ресторан. 

3 – поверх адміністративні приміщення для персоналу, пральні та побудові приміщення для зберігання інвентарю прибиральників.

4 – поверх відведено під готель.

Для забезпечення комфортного підйому та на поверхі людей з обмеженими можливостями у будинку передбачено ліфт в осях 6-7, Б-В, та додаткові пожежні сходи.
6.3 Оцінка впливів на літосферу

6.3.1 Розрахунок кількості твердих побутових відходів
   Господарчо-побутові відходи та сміття збираються у сміттєзбірні контейнери типу КСК2, які по мірі накопичення будуть вивозитись спеціалізованим автотранспортом.

Норма утворення твердих  побутових  відходів середня річна  норма утворення відходів становить 1 м3 на людину = 2.,74 л на добу або 0,5 кг на добу.

Кількість відходів, що утворюються за добу та за рік розраховується за формулою: 

Qiж=Ni·Hiж,  (3.1)

де Ніж – відповідна норма накопичення від об’єктів житлового фонду, середньодобова та середньорічна .

Ni·-кількість людей .

Qiж=50*2.74=137  л/добу;

Qiж=50*0.5=25  кг/добу;

Qiж=(1/365)*50=0.137  м3/добу;

Отже загальна кількість відходів  що утворилась за рік становить: 25*365=9125 кг/рік ; За отриманими даними  підбираємо один контейнер за підручником «Прибирання та санітарне очищення населених місць» типу КСК 2 об’ємом  0.6 м3,  не більше 118 кг  ГОСТ 26257-84. Вивіз відходів  проводиться спец автотранспортом за домовленістю  один  раз на чотири доби.

ВИСНОВОК: сміття та тверді побутові відходи  при експлуатації готелю вивозяться спеціалізованним автотранспортом за домовленісттю один  раз на чотири доби.

Питання відходів стосовно можливості їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення вирішуються організацією, яка приймає відходи.
6.3.2 Кількість корисних компонентів побутових відходів, що можуть бути утилізовані

Тверді побутові відходи, з одного боку, представляють суттєву небезпеку для довкілля та здоров’я населення, а з іншого – є джерелом цінних матеріальних ресурсів. До складу ТПВ входять наступні компоненти, %: 

- папір, картон 20–30; - харчові відходи 28–45;

 - деревина 1,5–4;

 - метал чорний 1,5–4,5;

 - метал кольоровий 0,2–0,3;

 - текстиль 4–7%;

 - кості 0,5–2;
 - скло 3–8;

 - шкіра, резина 1–4;

 - каміння, фаянс 1–3;

 - пластмаса 1,5–5; 
- інше 1–3. 

Вторинними матеріальними ресурсами, які можуть бути утилізовані, є папір, харчові відходи, деревина, чорні та кольорові метали, скло та пластмаса. Якщо вилучити із загального обсягу ТПВ ці компоненти, кількість відходів, що вивозиться на полігони та спалюється на сміттєспалювальних заводах, суттєво знизиться. Отже, знизяться викиди шкідливих речовин у довкілля та зменшиться площа, яку необхідно відводити під полігони захоронення ТПВ та продуктів їх спалювання. 

Середня кількість цінних компонентів у загальному обсягу ТПВ, виходячи із вищенаведених даних, становить, %: 

- папір, картон 25,0;

- харчові відходи 36,0;

- деревина 2,8;

- метал чорний 3,0;

 - метал кольоровий 0,25;

 - скло 5,5;

 - пластмаса 3,3.

Помножуючи загальний обсяг ТПВ на середню кількість цих компонентів, отримуємо кількість цінних складових, що можуть бути утилізовані:
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Таким чином, у готелі накопичується близько 25 кг твердих побутових відходів на добу, а щорічно – понад 9125. кг ТПВ, з них близько 6925. кг/рік становлять вторинні матеріальні ресурси, що можуть бути утилізовані.

6.3.3 Загальна характеристика об’єкту при будівництві.
При зведенні готельного-розважального комплексу виконуються наступні цикли: Нульовий цикл робіт включає в себе: 

А. Роботи підготовчого періоду 

- щодо інженерної підготовки майданчика до будівництва.

Технологічна послідовність виконання процесів:

- рекогносцировка території, яка забудовується;

- груба прив'язка осей будови до геодезичним знакам на будівельному майданчику;

- розчищення території;

- розбирання і знесення існуючих або підлеглих знесенню забудов; -захист і пересадка зелених насаджень;

- знімання і резервування (зберігання) рослинного шару грунту -чорнозему;

- завалка і вивезення за межі майданчика, яка планується, дерев, корчування пеньків;

- перенесення непотрібних існуючих інженерних мереж;

- планування будівельного майданчика;

- винесення в натуру головних осей і детальне геодезичне розбивання координаційних (установник) осей будівель (споруд);

- влаштуванням тимчасових доріг і тимчасових інженерних комунікацій;

- зведення тимчасових будівель побутового містечка будівельників;

- виконання земляних робіт для вкладання нових інженерних мереж;

- пристроєм нових інженерних мереж і супутніх інженерних мережевих споруд;

- випробування нових інженерних мереж і супутніх мережевих споруд;

-зворотна засипка траншей і котлованів інженерних комунікацій і мережевих споруд. 

Б. Зведення підземної частини будівлі або споруди. 

- земляні роботи для пристроєм фундаментів будови (споруди);

- монтаж фундаментів і підземної частини будівлі (споруди), разом з пристроєм каналів, що розташовані під підлогою (для інженерних комунікацій);

 - вкладання інженерних мереж, розташованих під підлогою;

 - зворотна засипка пазух котлованів, фундаментів, з ущільненням ґрунту. Перший цикл робіт включає в себе: . Зведення надземної частини будівлі

 - пристрій перекриттів; 

- монтаж і демонтаж опалубки; 

- арматурні роботи;

 - монтаж перегородок (піноблок) 

- монтаж зовнішніх стін (навісні вентильовані фасади - влаштування риштувань, пристрій риштовання) 

- пристрій віконних і дверних блоків;

 - монтаж конструкцій даху;

 - монтаж конструкцій заповнення отворів;

 - влаштування покрівлі;

 - монтаж технологічного обладнання.

Цикл обробка і сантехнічні роботи:

 - теслярні і столярні роботи; 

- електромонтажні роботи (внутрішні);

 - монтаж обладнання ліфтів;

 - перший скління отворів (в одне скло);

 - монтаж внутрішніх систем опалення з встановленням опалювальних приладів і їх випробування;

 - монтаж і випробування внутрішніх трубопроводів водопостачання, каналізації і газопостачання;

 - пристрій пароізоляції, підготовок і стяжок підлог;

- фарбування поверхонь водними і неводними складами (малярні роботи), включно передостаннє фарбування;

 - скління вікон; - настилка чистих підлог;

 - встановлення сантехнічного та електротехнічного обладнання і приладів;

 - фарбування поверхонь;

 - рекультивація рослинного шару ґрунту (чорнозему);

 - благоустрій території та введення в експлуатацію закінчених будівництвом будівель (споруд). Виконання комплексних робіт щодо благоустрою будівельного майданчика;

 - асфальтування, рекультивації рослинного шару і озеленення;

 - здійснюється в періоди задовільних кліматичних умов, що обов'язково повинен обумовлюватися в контракті на підлеглі роботи.
6.4.Оцінка впливу на атмосферне повітря при будівництві

6.4.1 Розрахунок викидів забруднюючих речовин при вантажно-розвантажувальних роботах.

При  роботах під час будівництва утворюється пил (речовини у вигляді твердих суспендованих частинок). Обсяг пиловидалення визначаємо згідно «Тимчасового методичного посібника з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів» по формулі :
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де  P1 − частка пилової фракції в породі. Обсяг пиловиділення можна описати рівнянням: (P1 = k1);      

k1 − вагова частка пилової фракції в матеріалі;

P2- частка переходить в аерозоль летючої пилу з розміром частинок 0-50 мкм по відношенню всього пилу в матеріалі; (P2 = k2), 

k2 − частка пилу (від всієї маси), яка переходить в аерозоль; 

P3- коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора; береться відповідно (P3 = k3); 

k3 − коефіцієнт, який враховує місцеві метео умови; 

P4- коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу і приймається відповідно  (P4 = k5); 
P5-коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, приймається відповідно (P5 = k7); 
P6-   коефіцієнт, що враховує місцеві умови; приймається відповідно 

(P6 = k4);

G-  кількість переробляється породи, т / год; B`- коефіцієнт, що враховує висоту пересипання матеріалу.

Матеріали, використовувані при виконанні розвантажувально-навантажувальних робіт наведені в таблиці 3.1: 

Табл. 3.1- Характеристика матеріалів, що використовуються при виконанні розвантажувально-навантажувальних робіт

	Матеріал
	G, т/год
	Крупність, мм
	Вологість, %
	Місцеві умови
	Висота падіння матеріалу,
м
	Швидкість вітру в зоні роботи екскаватора, м/с

	Пісок
	0,15
	До 1
	До 5
	Склад, відкритий з двох сторін
	2,0
	До 5

	Вапняк
	0,16
	До 1
	До 5
	Склад, відкритий з двох сторін
	
	

	Бой цегли
	0,15
	20-40
	До 2.5
	Навіс, відкритий з двох сторін
	
	


Значення коефіцієнтів k_i наведені в таблиці 3.2

Таблиця. 3.2
	ki
	Матеріал

	
	Пісок
	Вапняк
	Бой цегли

	ki
	0,05
	0,04
	0,05

	k2
	0,03
	0,02
	0,01

	k3
	1,2
	1,2
	1,2

	k4
	0,2
	0,2
	0,2

	ks
	0,7
	0,7
	0,8

	k7
	1
	1
	0,5


Визначимо обсяг пиловиділення заданих матеріалів по формулі : - Утворення пилу при вивантаженні піску:
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- при вивантаженні вапняку:
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- при вивантаженні бою цегли:
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6.4.2. Розрахунок потужності викидів при роботі будівельної техніки

Розрахунок маси викидів виконується згідно розділу 4 «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» затвердженої наказом Держкомстату № 452 від 13.11.2008 р. Для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів, що надходять у повітря від споживання палива двигунами внутрішнього згоряння під час роботи промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, використовуються усереднені питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів, які утворюються при спалюванні однієї тони бензину, газойлів (палива дизельного).

Питомі викиди шкідливих речовин з одиниці маси палива, споживаного автомобілями з двигуном даного типу, визначалися для справних і правильно відрегульованих двигунів з використанням експериментальних характеристик двигунів і режимів їх роботи під час руху автомобілів в різних експлуатаційних умовах.

Чисельні значення питомих викидів визначені для автомобілів, не оснащених антитоксичними пристроями.

Викиди вуглеводнів з картерів газами і у вигляді випарів палива для автомобілів, в яких не передбачено їх уловлювання, обліковуються відповідним збільшенням викидів вуглеводнів з відпрацьованими газами. Розрахунок викидів шкідливих речовин: Необхідно визначити викиди СО, CmHn, NOx, сажі С, SO2, рухомим складом зайнятим при виконанні будівельно-монтажних робіт і доставці матеріалів.

Згідно статистичної звітності передбачається витратити палива згідно табл.3.3 

Таблиця 3.3 - Витрата дизельного палива автомобілями  за період будівництва

	Найменування (марка) автомобіля
	Витрата дизельного палива, т

	Бульдозер гусенічний Д -271 (108 л.с.)
	0,933

	Одноковшевий екскаватор на гусенічному ходу ЕО-4322
(ємність ковша 1 м3)
	0,170

	Кран БК 405
	0,509

	Автобетононасос АБН 65/21
	0,204

	Разом:
	1,896


Усереднені викиди шкідливих речовин при виконанні перевезень вантажними автомобілями, які працюють на дизельному паливі (кг / т палива): gCoy=32,0; gChy = 5,65; gNОx = 32,8; gSO2 = 5,0; gСy = 3,85.

Виходячи з цих питомих викидів, витрати палива і значення коефіцієнта Кi, по залежності розраховуємо викиди шкідливих речовин.
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де gi – усереднений питомий викид; 

Питомі викиди визначені з урахуванням найбільш достовірного для даних умов експлуатації розподілу витрати палива.      

Gi – витрата палива автомобілями 

k – го типу, т;       

Ki – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на величину питомих викидів окису вуглецю СО, вуглеводнів CmHn, оксидів азоту NOx і сажі С. Для діоксиду сірки SO2 цей коефіцієнт дорівнює 1,0.
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6.4.3. Визначення кількості викидів в атмосферу за весь період будівництва

Кількість викидів в атмосферу за весь період будівництва визначається розрахунковим шляхом за потужністю викиду і часу роботи джерел за умови рівномірного виділення викидів шляхом всього часу роботи джерел за формулою:
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Де:

M − потужність викиду, г/с; 

τ − час роботи джерел, годин; 

10−6 −  коефіцієнт перерахунку грам в тонни; 3600 − коефіцієнт перерахунку годин в секунди.

Результати розрахунків викиду шкідливих речовин за весь період будівництва наведені в таблиці 6.4 та 6.5

Табл.6.4- Результати розрахунків викиду шкідливих речовин за весь період будівництва при вантажно-розвантажувальних роботах.
	Найменування
	Найменування
	Найм.
	Тривалість
	Потужність
	Сумарний

	Джерела
	технологич.
	шкідливої
	операції,
	викиду (М)
	викид (G),

	Викиду
	процесу
	речовини
	Год
	г/с
	т

	Вивантаження піску
	Вивантаження піску
самоскидом
	Пил
	5
	0,021
	0,00037

	Вивантаження вапняку
	Вивантаження вапняку самоскидом
	Пил
	4
	0,012
	0,0003

	Навантаження бою цегли
	Навантаження бою цегли самоскидом
	Пил
	8
	0,004
	0,00011

	
	Σ0.00348


Табл.6.5- Результати розрахунків викиду шкідливих речовин за весь період будівництва при роботі будівельної техніки.

	Наимен. джерела викиду
	Наимен. Технол. процесу
	Наимен. шкідливої речовини
	Продол. операції,
год
	Потужність викиду (М) г/с
	Сумарний викид (G), т

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Вихлопна труба екскаватора
	Робота екскаватора з дизельним двигуном
	Оксид вуглецю.
Вуглеводородні
Оксид азоту
Сажа
Сірчистий ангідрид
	8
	0,103
0,017
0,066
0,011
0,014
	0,00296

	Вихлопна труба бульдозера
	Робота бульдозера з дизельним двигуном
	
	12
	
	0,000734

	Вихлопна труба крана
	Робота крана з дизельним двигуном
	
	35
	
	0,00139

	Вихлопна труба автобетонона соса
	Робота автобетонона соса з дизельним двигуном
	
	10
	
	0,000504

	
	1=0.00915


ВИСНОВОК: В період проведення будівельних робіт створюється додаткове навантаження на атмосферне повітря, максимальна кількість викидів в атмосферне повітря шкідливих речовин під час будівництва не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів (ГДК).

6.4.4. Розрахунок екологічного податку на викиди в атмосферне повітря

Розрахунок проводимо в табличній формі за «Податковим кодексом України» по формулі:

[image: image69.png]Tlec = ¥ (Mi x Hi).




де Мі — фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини
в тоннах (т);
Нпі — ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками
Табл.3.6 Розрахунок екологічного податку на викиди в атмосферне повітря

7. Заходи з охорони праці

7.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів

Вихідними матеріалами для розробки питань забезпечення безпеки робіт і виробничої санітарії є:

- інженерні рішення, що відповідають даному будівництва;

- діючі нормативи;

- типові рішення з охорони праці;

- каталог технічних засобів безпеки;

- матеріали аналізу причин виробничого травматизму.

Питання, що підлягають розробці, в проектній документації ділять на три групи:

- загальномайданчикові;

- технологічні;

- спеціальні.

До першої групи відносять:

- вибір системи освітлення будівельного майданчика, проходів і робочих місць;

- позначення і огородження небезпечних зон, забезпечення безпеки умов праці в безпосередній близькості від діючих ліній електропередач, організація санітарно гігієнічного обслуговування робітників.

До другої групи входять:

- розробка інженерних рішень щодо безпечного виконання будівельно-монтажних робіт і операцій;

- вибір раціональних пристроїв і пристосувань для монтажу всіх видів конструктивних елементів і забезпечення безпечної роботи кранів та інших механізмів;

- розробка заходів, що виключають ураження електричним струмом.

До третьої групи відносяться заходи, які обумовлюються особливостями географічних і метеорологічних умов виробництва робіт.

При проектуванні будівельного генерального плану дозволяється комплекс питань щодо створення здорових і безпечних умов праці. У процесі його розробки передбачаються наступні заходи з охорони праці:

- проектування приміщень для санітарно побутового обслуговування робітників, включаючи місця для обігрівання робітників в холодну пору року, для пожежно-сторожової охорони та службові приміщення для технічного персоналу будівельного об'єкта;

- раціональне розміщення складів і майданчиків для короткочасного зберігання конструкцій і матеріалів;

- організація безпечного внутрішньо-майданчикового транспорту, розміщення основних монтажних механізмів, влаштування доріг і проїздів;

- визначення стабільних і рухливих небезпечних зон, пов'язаних із застосуванням основних будівельних машин і засобів механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт, організація безпечної праці в зонах транспортних вузлів;

- проектування заходів по боротьбі з шумом;

- вирішення питань розміщення додаткових пристроїв і устаткування для виконання робіт в зимових умовах;

- вирішення питань освітленості робочих місць.

Для виключення перенесення кранами вантажів над робочими місцями на будгенпланом має бути вказаний напрямок повороту стріли крана з вантажем в ув'язці з напрямком руху монтажу будівлі або споруди. Намічаються проїзди і під'їзди для підведення матеріалів і конструкцій.

Розташування постійних і тимчасових споруд, транспортних комунікацій, мереж тепло-, водо- та електропостачання, установка будівельних машин і механізмів, майданчиків для складування та інших об'єктів на будівельному майданчику має строго відповідати рішенням, прийнятим проектної документації та її організації.

До початку будівництва на майданчиках споруджують під'їзні шляхи і внутрішньо майданчикові дороги, що забезпечують зручні під'їзди і проїзди великовагових транспортних засобів, що здійснюють підвіз матеріалів, деталей і конструкцій. Як правило, на будівельному майданчику влаштовуються наскрізні дороги і обладнанням на них спеціальних розширень для розвантаження транспорту.

У ПВР розробляється:

- система одностороннього руху автотранспорту;

- робляться рекомендації по розміщенню дорожніх знаків;

- вказуються місця розстановки контейнерів і штабелів з матеріалами і конструкціями, прийому розчину, стоянки автотранспорту.

Для забезпечення безпеки виробництва робіт в темний час доби всі місця можливого виконання робіт підлягають висвітленню в відповідно до норм.

До початку будівництва на майданчику відповідно до проекту в безпечній зоні зводять всі необхідні санітарно-побутові приміщення.

При зведенні будинків і споруд найбільш складними і небезпечними є роботи, пов'язані з монтажем будівельних конструкцій, тому особливу увагу приділяють питанням забезпечення безпечних умов проведення цих робіт.

На монтажному майданчику існують зони, де постійно або потенційно діють небезпечні виробничі фактори.

Трудові процеси, пов'язані з монтажем будівельних конструкцій, є найбільш складними і небезпечними, так як значний обсяг робіт доводиться виконувати на великій висоті в умовах, коли виключена можливість ефективного використання засобів колективного захисту працюючих від падіння з висоти.

Важливим фактором безпечного ведення монтажних робіт є правильна організація робочих місць, включаючи систему заходів щодо оснащення робочого місця необхідними технічними засобами: риштованням, люльками, монтажними стійками, вишками, сходами, перехідними містками, а також засобами індивідуального та колективного захисту. Організація робочого місця повинна забезпечувати безпеку праці, а також безпечний і зручний доступ до робочих місць.

Для переходу працюючих на висоті по горизонтальних і з незначним нахилом площин повинні застосовуватися огороджені перехідні містки або трапи, також застосовують страхувальні канати, виготовлені з гнучких сталевих тросів, до яких працюють прикріплюють карабіном запобіжного пояса. При прийманні, установці, вивірки і проектному закріпленні конструкцій безпеку забезпечують застосуванням засобів колективного захисту. При цьому використовують приставні сходи з робочими площадками, пересувні підмостки по підкранових балках, металеві площадки.

Основною причиною травматизму при виконанні земляних робіт є обвалення грунту в процесі його розробки та при подальших роботах нульового циклу в траншеях котлованах, яке миє відбуватися внаслідок перевищення нормативної глибини розробки виїмок без кріплень.

Під час риття котлованів і траншей на місцях руху людей і транспорту навколо місця проведення робіт встановлюють суцільну огорожу заввишки 1,2 м з системою освітлення. В межах призми обвалення ґрунту при влаштуванні траншей і котлованів без кріплень забороняється складування матеріалів і обладнання, установка і рух машин і механізмів, прокладка рейкових шляхів, розміщення лебідок.

У місцях переходу робітників через траншеї глибиною понад 1 м необхідно влаштовувати перехідні містки шириною не менше 0,6 м з поручнями на висоті 1,1 м. Для спуску в траншеї і котловани встановлюють драбини шириною 0,6м з перилами або приставні сходи.

Розробка і переміщення ґрунту екскаваторами, бульдозерами, скреперами та іншими машинами при русі на підйом або під кутом нахилу більше зазначеного в паспорті, забороняється. При розробці виїмок з улаштуванням уступів ширина кожного з них повинна бути не менше 2,5 м.

В межах будівельного майданчика екскаватор пересувається по заздалегідь обраному шляху, з ухилом що не перевищує нормативний. Стрілу при цьому встановлюють строго по ходу руху, а ківш повинен бути порожнім і піднятим на висоту 0,5 ... 0,7 м від поверхні землі.

Транспортні засоби, призначені для навантаження грунту, повинні знаходиться за межами небезпечної зони екскаватора. Подавати їх під навантаження і від'їжджати після її закінчення можна тільки за сигналом машиніста.

Неухильне зростання надходжень токсичних речовин в навколишнє середовище відбивається на здоров'я населення, погіршенні якості сільськогосподарської продукції, знижує врожайність, впливає на клімат окремих регіонів і стан озонового шару Землі, призводить до загибелі флори і фауни.

Чадний газ - безбарвний, не має запаху. Впливає на нервову, серцево-судинну системи, викликає удушення. Токсичність його зростає при наявності в повітрі оксидів азоту.

Діоксид сірки - безбарвний газ з гострим запахом, вже в малих концентраціях створює неприємний смак в роті, подразнює слизову оболонку очей і дихальних шляхів.

Шум у навколишньому середовищі - в житлових і громадських будівлях, на прилеглих до них територіях створюються одиночними або комплексними джерелами, що знаходяться зовні або всередині будівлі. Це перш за все транспортні засоби, технічне обладнання промислових і побутових підприємств, двигуни внутрішнього згоряння. Без прийняття відповідних заходів щодо зниження шуму його рівні можуть істотно перевищувати існуючі нормативи.

7.2 Заходи з вибухо-пожежобезпеки

Оцінка вибухо-пожежонебезпечності різних об'єктів полягає у визначенні можливих руйнівних наслідків пожеж і вибухів в цих об'єктах, а також небезпечних факторів цих явищ для людей (ОФП- небезпечні фактори пожежі). Існує два методи оцінки вибухо-пожежобезпеки об'єктів детермінований і імовірнісний. Чинні нормативні документи, що носять детермінований характер є «Загальносоюзні норми технологічного проектування (ОНТП24-86)» і «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ). Імовірнісний метод заснований на концепції допустимого ризику і передбачає недопущення впливу на людей ОФП з ймовірністю перевищує нормативну. Нормативним документом заснованим на імовірнісному підході є ГОСТ12.1.004-85 «Пожежна безпека. Загальні вимоги ".

ОНТП24-86 встановлює методику і порядок визначення категорій приміщень і будівель виробничого і складського призначення по вибухо-пожежобезпеки.

Пожежі і вибухи завдають значних матеріальних збитків і в ряді випадків викликають важкі травми і загибель людей. В одних випадках виникнення пожеж пов'язано з порушенням протипожежного режиму або необережним поводженням з вогнем, а в інших - наслідком порушення заходів пожежної безпеки при проектуванні і будівництві будівлі. Дуже поширеною причиною пожежі в процесі будівництва будівель є порушення правил пожежної безпеки при проведенні газо- або електрозварювальних робіт, застосування відкритого вогню для обігрівання комунікацій і двигунів, обігрів приміщень і сушка штукатурки, куріння в заборонених місцях, коротке замикання в електропроводах. При наклейці лінолеуму без провітрювання приміщень може утворитися вибухонебезпечна паро-повітряна суміш і статися вибух в приміщенні.

Заходи щодо попередження виникнення та обмеження розмірів пожеж, звані пожежної профілактикою, є складовою частиною заходів з охорони праці, так як їх головна мета - попередження нещасних випадків з людьми.

В умовах будівельного виробництва джерелами займання можуть бути: відкритий вогонь і розпечені продукти горіння, тепловий прояв механічної енергії, тепловий прояв електричної енергії або хімічних реакцій.

Відкритий вогонь може запалити майже всі горючі речовини. Джерелами вогню можуть бути нагрівальні печі, паяльні лампи і пальника газозварювальних апаратів. Джерелами іскор можуть бути електро- і газозварювальні роботи, двигуни внутрішнього згоряння.

Основним заходом протипожежного захисту від можливості виникнення пожеж в результаті впливу джерел відкритого вогню є їх ізоляція від горючих парів і газів при аваріях. На виконання вогневих робіт повинно бути дозвіл адміністрації і згоду пожежної охорони. В необхідних випадках встановлюється пожежний пост.

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки будівельних майданчиків і підсобних господарств при них, покладається на начальників будівництва. Вони несуть відповідальність за організацію пожежної охорони на будівництві в цілому, за виконання в установлені терміни необхідних протипожежних заходів, а також за наявність і справний зміст засобів пожежогасіння [6].

Особи, відповідальні за протипожежний стан, зобов'язані оглядати споруджуваний будинок і підсобні приміщення перед їх закриттям після закінчення робочого дня. Виявлені при цьому порушення вимог пожежної безпеки повинні бути негайно усунуті.

На будівельному майданчику має бути організовано навчання всіх робітників і службовців правилам пожежної безпеки та діям на випадок виникнення пожежі. Осіб, які не пройшли інструктажу про забезпечення заходів пожежної безпеки, не слід допускати до роботи на будівництві.

Кожен, хто працює на будівництві зобов'язаний виконувати вимоги «Правил пожежної безпеки при виробництві будівельних робіт», а також вживати заходів до усунення виявлених протипожежних порушень і ліквідації виниклих загорянь і пожеж.

З робітниками і службовцями найбільш пожежонебезпечних ділянок будівництва, а також з електрогазозварниками і іншими особами, зайнятими на вогневих роботах, слід проводити спеціальний пожежно-технічний мінімум. Пожежна безпека на будівельному майданчику повинна забезпечуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-76.

7.4 Заходи зі зменшення забруднення навколишнього середовища

Захист навколишнього середовища комплексна проблема, яка потребує вирішення цілого комплексу наступних завдань:

- вдосконалення технологічних процесів;

- розробка нового обладнання;

- екологічна експертиза всіх видів виробництв і промислової продукції;

- застосування додаткових методів і засобів захисту навколишнього середовища.

При виконанні планувальних робіт ґрунтовий шар повинен попередньо зніматися і складуватися для подальшого використання. Допускається не знімати родючий шар: при товщині його менше 10см, при розробці траншей шириною по верху 1м і менш. Зняття і нанесення родючого шару слід проводити, коли ґрунт знаходиться не в мерзлому стані. Не допускається не передбачена проектною документацією вирубка дерев і кущів, засипка ґрунтом стовбурів і кореневих шийок деревно-чагарникової рослинності.

При виконанні будівельно-монтажних робіт повинні бути дотримані вимоги щодо запобігання запиленості та забрудненості повітря. Не допускається при прибиранні відходів і сміття скидати їх з поверхів будівлі без застосування закритих лотків.

Зони роботи будівельних машин і маршрути руху транспортних засобів повинні встановлюватися з урахуванням вимог щодо запобігання пошкодження зелених насаджень.

Виробничі та побутові стоки утворюються на будівельному майданчику, не повинні забруднювати навколишню територію.

Будівництво ведеться з екологічно чистих матеріалів і виробів. На будівельному майданчику немає об'єктів, що виділяють шкідливі домішки.

Природоохоронні заходи в будівництві повинні забезпечити охорону повітряного середовища, боротьбу з шумом, охорону і раціональне використання води, землі, біологічних, органічних і мінеральних природних ресурсів.

Виробництво робіт на будівельному майданчику слід вести в строго відведених майданчиках. Відвали ґрунту влаштовують в межах відведеної для цього території. Виробляти відтавання мерзлого ґрунту вогневим способом заборонено. Видалення будівельного сміття з перекриттів виконується в закритих лотках і бункерах - накопичувачах. Необхідно раціонально використовувати будівельну техніку на будівельному майданчику, щоб наносити найменшу шкоду навколишньому середовищу, особливо техніку, що працює на електроприводі і газовому паливі. Заправка будівельних і обслуговуючих машин з двигунами внутрішнього згоряння на майданчику, повинно здійснюватися з дотриманням всіх запобіжних заходів і правил техніки безпеки.

Охорону довкілля необхідно проводити за такими розділами:

а) застосування нових прогресивних технологій виробництва і зменшують викиди і забруднення;

б) економія природних ресурсів в технологічних процесах і впровадження з повною потужністю оборотних систем водопостачання;

в) захист атмосферного повітря від забруднення;

г) захист підземних вод від забруднення;

д) захист відкритих басейнів від забруднення виробничими стічними водами;

е) відновлення (рекультивація) земельної ділянки.

Відповідно до цих розділами необхідно проводити заходи поліпшують екологічну обстановку на ділянці будівництва. Перед плануванням майданчика будівництва рослинний шар товщиною 0,35 м акуратно зрізують і складають його в відведених місцях для подальшого використання при благоустрої території по закінченню загальнобудівельних робіт. Це дозволяє не проводити привіз грунту і економно використовувати транспортні засоби. Весь будівельне сміття завантажується в контейнери і відвозиться, запобігаючи забрудненню ділянки будівництва.

Благоустрій території та озеленення проводиться за рахунок збереження масиву ґрунту, а також проводиться посадка чагарників і дерев. Газони і майданчики засіваються травою, тим самим виникає єдиний зелений масивний комплекс, що поєднується з навколишнім середовищем.

Для запобігання забруднення повітря токсичними і отруйними речовинами необхідно застосовувати екологічно чисті матеріали і нетоксичні мастики і герметики. Під шкідливих роботах необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.
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