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AP.25

Формат А2 594х420

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

Реконструкція адміністративно-офісного центру за адресою: Київська 
область, Фастівський район, Гатненська ОТГ, вул.Звенигородська 200,200А 

Н.Контроль

Розробив

ГАП

План першого поверху на відм. 0,000 
М1:100 після реконструкції

AP.25
Дида О. Адміністративно-офісний центр

№1-11-24-АР

08.09.2025

45

08.09.2025

08.09.2025

Розробив Ященко О. 08.09.2025

Гуртовенко А.

Гуртовенко А.

П

ФОП ДАНІЄЛЯН А.Є.

Ф
О
П
 Д

А
Н
ІЄ
Л
Я
Н
 А

.Є
.

№

1
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3

4

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Найменування 

Зона довгострокового складу

Тамбур

Тамбур

Експозиційна зона

Хол

Коридор

Коридор

Санвузол роздягальні

Душова

Санвузол Ч

Санвузол Ж

Санвузол МГН

Комора

Роздягальня

Електрощитова

Санвузол котельні

Сходова клітина

Виробничий цех

Котельня

Приміщення прибирального 
інвентарю

Площа

446,98

6,75

3,97

37,17

29,07

5,12

45,27

2,19

4,44

19,94

5,22

4,15

2,65

20,97

18,61

2,80

20,96

347,26

47,70

2,05

1 073,27 м²
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Підйомник
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6,75m²

4

37,17m²

6

29,07m²
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2,65m²
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20,97m²
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18,61m²
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3,97m²
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47,70m²
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7
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8
45,27m²17

2,80m²

1

446,98m²

19

347,26m²

3

44

REI 120

R 120

ПД 30

REI 45 Протипожежне перекриття з межею вогнестійкості
RЕІ 45 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежна несуча стіна з межею вогнестійкості
RЕІ 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Категорія приміщення  щодо вибухопожежонебезпеки
та клас приміщення за ПУЕ

ПД 60 Е*

Колона з межею вогнестійкості
R 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежні двері одностулкові з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах

Протипожежні двері двостулкові або полуторні з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах,
обладнані для почергового самозачинення стулок - (*), без ключа - (Е)

В
П ІІА

5 -

Д-25 _

П9 _

ДШ

- деформаційний шов

маркування залізобетонних брускових
    зб перемичок

маркування дверей

Експлікація приміщень першого поверху 1

Умовні позначення:

Зовнішні огороджуючі стіни - 490 мм 
(Газоблок 300/Базальтова вата  150 мм/оздоблення 40 мм);

Внутрішні перегородки - 150 мм;
(ГКЛ/ГКВ-150 мм);

Стінові констукції:

Колони 450х450
(Залізобетон);

Внутрішні стіни - 250 мм;
(Цегла повнотіла М100-250 мм);

Примітки:
За умовну відмітку 0.000 прийнято відмітку 182.20 існуючу

1. Лист загальних даних див. арк. АР-1.
2. Площі приміщень надано без урахування оздоблювального шару.
3 Даний аркуш дивитись разом з аркушами:
АР-27-28(розрізи), АР-48-49(схеми і специфікації елементів заповнення дверних та віконних прорізів).
4. Розрізи 1-1, 2-2,3-3 та вузли див. арк.АР-27-28 та 40-46
5. Внутрішні перегородки не доводити до перекриття на 20мм задля запобігання на них
навантаження. Забезпечити примикання верху кладки стін до плит перекриття шляхом
карбування зазору базальто-волокном з подальшим тинькуванням.

Умовні позначення

позиції приміщень

GSPublisherVersion 0.15.100.100
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AP.27

Формат А2 594х420

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

Реконструкція адміністративно-офісного центру за адресою: Київська 
область, Фастівський район, Гатненська ОТГ, вул.Звенигородська 200,200А 

Н.Контроль

Розробив

ГАП

План  другого поверху на відм. +3,150. 
М1:100 після реконструкції

AP.27
Дида О. Адміністративно-офісний центр

№1-11-24-АР

08.09.2025

45

08.09.2025

08.09.2025

Розробив Ященко О. 08.09.2025

Гуртовенко А.

Гуртовенко А.

П

ФОП ДАНІЄЛЯН А.Є.
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Найменування 

Тамбур

Виробничий цех

Хол

Рецепція

Коридор

Коридор

Коридор

Пропускний пункт

Кухня

Санвузол Ч

Санвузол Ж

Приміщення прибирального 
інвентарю

Пожежний пост

Санвузол МГН

Комора

Офісне приміщення №1

Комутаційна

Серверна

Переговорна

Конструкторський відділ

РСО(Режимно секретний 
орган).Залізована кімната.
РСО(Режимно секретний 
орган).Секретна частина(архів).
РСО(Режимно секретний 
орган).Кімнати секретного 
діловодства.
OpenSpace

Сходова клітина

OpenSpace

Площа

3,10

359,95

29,05

25,01

26,52

27,92

10,04

12,94

34,87

19,94

25,03

3,05

3,46

6,23

6,53

19,37

12,16

9,24

28,70

44,86

8,25

45,02

5,18

109,45

20,72

59,71

956,30 м²
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приміщень
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Друге світло

Підйомник 
2000*2000
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0
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28,70m²
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3

44

REI 120

R 120

ПД 30

REI 45 Протипожежне перекриття з межею вогнестійкості
RЕІ 45 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежна несуча стіна з межею вогнестійкості
RЕІ 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Категорія приміщення  щодо вибухопожежонебезпеки
та клас приміщення за ПУЕ

ПД 60 Е*

Колона з межею вогнестійкості
R 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежні двері одностулкові з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах

Протипожежні двері двостулкові або полуторні з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах,
обладнані для почергового самозачинення стулок - (*), без ключа - (Е)

В
П ІІА

5 -

Д-25 _

П9 _

ДШ

- деформаційний шов

маркування залізобетонних брускових
    зб перемичок

маркування дверей

Експлікація приміщень другого поверху№1

Умовні позначення:

Зовнішні огороджуючі стіни - 490 мм 
(Газоблок 300/Базальтова вата  150 мм/оздоблення 40 мм);

Внутрішні перегородки - 150 мм;
(ГКЛ/ГКВ-150 мм);

Стінові констукції:

Колони 450х450
(Залізобетон);

Внутрішні стіни - 250 мм;
(Цегла повнотіла М100-250 мм);

Примітки:
За умовну відмітку 0.000 прийнято відмітку 182.20 існуючу

1. Лист загальних даних див. арк. АР-1.
2. Площі приміщень надано без урахування оздоблювального шару.
3 Даний аркуш дивитись разом з аркушами:
АР-27-28(розрізи), АР-48-49(схеми і специфікації елементів заповнення дверних та віконних прорізів).
4. Розрізи 1-1, 2-2,3-3 та вузли див. арк.АР-27-28 та 40-46
5. Внутрішні перегородки не доводити до перекриття на 20мм задля запобігання на них
навантаження. Забезпечити примикання верху кладки стін до плит перекриття шляхом
карбування зазору базальто-волокном з подальшим тинькуванням.

Умовні позначення

позиції приміщень

GSPublisherVersion 0.15.100.100
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AP.29

Формат А2 594х420

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

Реконструкція адміністративно-офісного центру за адресою: Київська 
область, Фастівський район, Гатненська ОТГ, вул.Звенигородська 200,200А 

Н.Контроль

Розробив

ГАП

План третього поверху на відм. 
+6,300.М1:100 після реконструкції

AP.29
Дида О. Адміністративно-офісний центр

№1-11-24-АР

08.09.2025

45

08.09.2025

08.09.2025

Розробив Ященко О. 08.09.2025

Гуртовенко А.

Гуртовенко А.

П

ФОП ДАНІЄЛЯН А.Є.
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.Є
.
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Найменування 

Хол

OpenSpace

Сходова клітина

Санвузол МГН

Санвузол Ч

Санвузол Ж

Приміщення прибирального 
інвентарю

Кухня

Коридор

Площа

37,26

826,58

20,93

5,65

19,94

25,03

6,92

34,93

10,63

987,87 м²
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REI 120

R 120

ПД 30

REI 45 Протипожежне перекриття з межею вогнестійкості
RЕІ 45 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежна несуча стіна з межею вогнестійкості
RЕІ 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Категорія приміщення  щодо вибухопожежонебезпеки
та клас приміщення за ПУЕ

ПД 60 Е*

Колона з межею вогнестійкості
R 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежні двері одностулкові з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах

Протипожежні двері двостулкові або полуторні з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах,
обладнані для почергового самозачинення стулок - (*), без ключа - (Е)

В
П ІІА

5 -

Д-25 _

П9 _

ДШ

- деформаційний шов

маркування залізобетонних брускових
    зб перемичок

маркування дверей

Експлікація приміщень третього поверху№1 

Умовні позначення:

Зовнішні огороджуючі стіни - 490 мм 
(Газоблок 300/Базальтова вата  150 мм/оздоблення 40 мм);

Внутрішні перегородки - 150 мм;
(ГКЛ/ГКВ-150 мм);

Стінові констукції:

Колони 450х450
(Залізобетон);

Внутрішні стіни - 250 мм;
(Цегла повнотіла М100-250 мм);

Примітки:
За умовну відмітку 0.000 прийнято відмітку 182.20 існуючу

1. Лист загальних даних див. арк. АР-1.
2. Площі приміщень надано без урахування оздоблювального шару.
3 Даний аркуш дивитись разом з аркушами:
АР-27-28(розрізи), АР-48-49(схеми і специфікації елементів заповнення дверних та віконних прорізів).
4. Розрізи 1-1, 2-2,3-3 та вузли див. арк.АР-27-28 та 40-46
5. Внутрішні перегородки не доводити до перекриття на 20мм задля запобігання на них
навантаження. Забезпечити примикання верху кладки стін до плит перекриття шляхом
карбування зазору базальто-волокном з подальшим тинькуванням.

Умовні позначення

позиції приміщень

GSPublisherVersion 0.15.100.100
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AP.31

Формат А2 594х420

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

Реконструкція адміністративно-офісного центру за адресою: Київська 
область, Фастівський район, Гатненська ОТГ, вул.Звенигородська 200,200А 

Н.Контроль

Розробив

ГАП

План четвертого поверху на відм. 
+9,450.М1:100 після реконструкції

AP.31
Дида О. Адміністративно-офісний центр

№1-11-24-АР

08.09.2025

45

08.09.2025

08.09.2025

Розробив Ященко О. 08.09.2025

Гуртовенко А.

Гуртовенко А.

П

ФОП ДАНІЄЛЯН А.Є.

Ф
О
П
 Д

А
Н
ІЄ
Л
Я
Н
 А

.Є
.

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Найменування 

Хол

Коридор

Санвузол Ч

Санвузол Ж

Приміщення прибирального 
інвентарю

Санвузол МГН

OpenSpace

Сходова клітина

Площа

29,05

8,02

19,94

25,03

8,63

5,65

870,70

20,72

987,74 м²

Кат.приміще
ння
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+9,450

+10,150

+9,450

1 740 5 340 7 120 7 120 5 340 7 120 5 340 7 120 3 480 1 780

51 500
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0
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+9,450

+7,905

+9,430

29,05кв.м.

1

8,02кв.м.2

19,94кв.м.

3

25,03кв.м.

4

8,63кв.м.55,65кв.м.
6

20,72кв.м.

8

870,70кв.м.

7

REI 120

R 120

ПД 30

REI 45 Протипожежне перекриття з межею вогнестійкості
RЕІ 45 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежна несуча стіна з межею вогнестійкості
RЕІ 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Категорія приміщення  щодо вибухопожежонебезпеки
та клас приміщення за ПУЕ

ПД 60 Е*

Колона з межею вогнестійкості
R 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежні двері одностулкові з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах

Протипожежні двері двостулкові або полуторні з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах,
обладнані для почергового самозачинення стулок - (*), без ключа - (Е)

В
П ІІА

5 -

Д-25 _

П9 _

ДШ

- деформаційний шов

маркування залізобетонних брускових
    зб перемичок

маркування дверей

Експлікація приміщень четвертого поверху№1

Умовні позначення:

Зовнішні огороджуючі стіни - 490 мм 
(Газоблок 300/Базальтова вата  150 мм/оздоблення 40 мм);

Внутрішні перегородки - 150 мм;
(ГКЛ/ГКВ-150 мм);

Стінові констукції:

Колони 450х450
(Залізобетон);

Внутрішні стіни - 250 мм;
(Цегла повнотіла М100-250 мм);

Примітки:
За умовну відмітку 0.000 прийнято відмітку 182.20 існуючу

1. Лист загальних даних див. арк. АР-1.
2. Площі приміщень надано без урахування оздоблювального шару.
3 Даний аркуш дивитись разом з аркушами:
АР-27-28(розрізи), АР-48-49(схеми і специфікації елементів заповнення дверних та віконних прорізів).
4. Розрізи 1-1, 2-2,3-3 та вузли див. арк.АР-27-28 та 40-46
5. Внутрішні перегородки не доводити до перекриття на 20мм задля запобігання на них
навантаження. Забезпечити примикання верху кладки стін до плит перекриття шляхом
карбування зазору базальто-волокном з подальшим тинькуванням.

Умовні позначення

позиції приміщень

GSPublisherVersion 0.15.100.100
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AP.33

Формат А2 594х420

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

Реконструкція адміністративно-офісного центру за адресою: Київська 
область, Фастівський район, Гатненська ОТГ, вул.Звенигородська 200,200А 

Н.Контроль

Розробив

ГАП

План планування п'ятого поверху на 
відм. +13,170.М1:100 після реконструкції

AP.33
Дида О. Адміністративно-офісний центр

№1-11-24-АР

08.09.2025

45

08.09.2025

08.09.2025

Розробив Ященко О. 08.09.2025

Гуртовенко А.

Гуртовенко А.

П

ФОП ДАНІЄЛЯН А.Є.

Ф
О
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А
Н
ІЄ
Л
Я
Н
 А

.Є
.

№

1

2

3

4

5

6

Найменування 

Інженерне приміщення

Приміщення ліфтового обладнання

Інженерне приміщення

Інженерне приміщення

Інженерне приміщення

Тераса

Площа

13,11

11,88

10,24

8,51

15,78

27,19

86,71 м²

Кат.приміще
ння
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13,11
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REI 120

R 120

ПД 30

REI 45 Протипожежне перекриття з межею вогнестійкості
RЕІ 45 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежна несуча стіна з межею вогнестійкості
RЕІ 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Категорія приміщення  щодо вибухопожежонебезпеки
та клас приміщення за ПУЕ

ПД 60 Е*

Колона з межею вогнестійкості
R 120 хвилин з межею поширення вогню М0

Протипожежні двері одностулкові з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах

Протипожежні двері двостулкові або полуторні з межею вогнестійкості
ЕІ 30 хвилин з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах,
обладнані для почергового самозачинення стулок - (*), без ключа - (Е)

В
П ІІА

5 -

Д-25 _

П9 _

ДШ

- деформаційний шов

маркування залізобетонних брускових
    зб перемичок

маркування дверей

Експлікація приміщень п'ятого поверху №1

Умовні позначення:

Зовнішні огороджуючі стіни - 490 мм 
(Газоблок 300/Базальтова вата  150 мм/оздоблення 40 мм);

Внутрішні перегородки - 150 мм;
(ГКЛ/ГКВ-150 мм);

Стінові констукції:

Колони 450х450
(Залізобетон);

Внутрішні стіни - 250 мм;
(Цегла повнотіла М100-250 мм);

Примітки:
За умовну відмітку 0.000 прийнято відмітку 182.20 існуючу

1. Лист загальних даних див. арк. АР-1.
2. Площі приміщень надано без урахування оздоблювального шару.
3 Даний аркуш дивитись разом з аркушами:
АР-27-28(розрізи), АР-48-49(схеми і специфікації елементів заповнення дверних та віконних прорізів).
4. Розрізи 1-1, 2-2,3-3 та вузли див. арк.АР-27-28 та 40-46
5. Внутрішні перегородки не доводити до перекриття на 20мм задля запобігання на них
навантаження. Забезпечити примикання верху кладки стін до плит перекриття шляхом
карбування зазору базальто-волокном з подальшим тинькуванням.

Умовні позначення

позиції приміщень

GSPublisherVersion 0.31.100.100

Проектне рішення
Концептуальна візуалізація

GSPublisherVersion 0.31.100.100

Проектне рішення
Концептуальна візуалізація

ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ М1:250

ПЛАН ДРУГОГО ПОВЕРХУ М1:250

ПЛАН ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ М1:250

ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ПОВЕРХУ М1:250

ПЛАН П'ЯТОГО ПОВЕРХУ М1:250

ВИБУХ-СХЕМА


