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ПЛАН СТРІЧКОВОГО ФУНДАМЕНТУ М1:100 
1 2 3 4 5 СХЕМА ДО РОЗРАХУНКУ ОСАДОК ТА 


4 490 2 000 2 390 2 100 
300 420 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИЙ  РОЗРІЗ ЕПЮРА НАПРУЖЕНЬ У ҐРУНТІ, кПа 


2 790 845  810 6 725 810 
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1 000 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ АРМАТУРИ ФУНДАМЕНТУ 


4 490 2 000 2 390 2 100 Позначення Найменування          К-ть Примітки 


1 2 3 4 5 


РОЗРІЗ 1-1 М1:20 
ФС-001-2015 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ВИКОНАННЯ КЛАДКИ ЗОВНІШНІХ СТІН БУДІВЛІ З ЦЕГЛИ 


СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МУРУВАННЯ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РОБІТ 
4 740 3 300 3 760 1. Мулярні роботи вести потоковим методом. Роботи 


захватка захватка захватка ВІДОМІСТЬ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, РУЧ. ІНСТРУМЕНТУ проводити ланками з 3-х робітників, у складі мулярів 2-го, 
№12 №11 №10 


4-го, 5-го розряду. 
Г 


3 2. Процес цегляної кладки цоколя складається з робочих 
№1  №9 операцій, які виконуються в такій послідовності: захватка захватка 


- Установка порядовок; 


захватка   захватка  1  
4 


- Натягування причалок для забезпечення правильності 
 №2  №8 2 укладання цегли і рядів; 


захватка захватка - Подача і розкладка цеглин на стіні; 
№3 №7 


- Перелопачування розчину в ящику; 
А 1 - Кельма; 


захватка захватка захватка 2 - Розчинна лопата; - Подача розчину на стіну і розстеляння його під зовнішню 
№4 №5 №6 3 - Розшивки версту; 


3 890 4 270 3 640 


10 980 4 - Молоток-кирка - Укладання зовнішньої версти; 
1 5 - Розстеляння розчину під внутрішню версту; 


УСТАНОВКА ПОРЯДОВОК ЦЕГЛИ - МАЯКІВ ТА ПРИЧАЛКИ - Укладання внутрішньої версти; 


- Розстелення розчину під забутовку, укладання забутки; 
1 - Перевірка правильності викладеного ряду кладки. 


Умовні позначення: 
3 3. Кладку починають з кута і поступово переміщуються 


2 
1 - порядовки; вліво від покладеної частини ряду цоколя. Кельма для 
2 - причалка; 


нанесення розчину повинна бути в правій руці. Лівою рукою 
3 - цегла-маяк 


знімають цеглу зі стопки і укладають на розчин. Частина 


ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ 
розчину кельмою насувають на бічне ребро або торець 
раніше покладеної цегли, потім лівою рукою притискають 


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МУЛЯРА ТА РОЗМІЩЕННЯ цеглу, легкими ударами ручки кельми вдавлюють його так, 
МАТЕРІАЛІВ щоб  верхня  межа  збіглася  з  горизонтальною  рискою, 


проведеної на дошці, або була на одній лінії зі шнуром. 
4. Найбільша висота, на якій раціонально вести кладку, 


становить 1,2 м, то всі кам'яні будівлі і споруди по висоті 
ділять на яруси такого ж розміру. При досягненні цієї висоти 
кладки роботи необхідно припинити і встановити або 
переставити підмостки. 


ВКАЗІВКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ 


1. До виконання кам'яних робіт допускаються особи  При помаху і ударах така рукоятка не вислизає з рук. 1. Розміри (товщина) конструкцій у плані, можливе відхилення 
чоловічої статі, які мають професійні навички і пройшли: Працювати каменяр повинен у рукавицях або,  ± 15 мм. 


- медичний огляд у порядку, встановленому Міністерством які захищають шкіру від стирання. 2. Відхилення від вертикалі на один поверх 10 мм, на весь 
охорони здоров'я України; 3. Між штабелями матеріалів і стіною залишають робочий будинок висотою понад два поверхи 30 мм. 


- навчання та перевірку знань правил техніки безпеки; прохід шириною не менш 60см. 3. Відмітки опорних поверхонь -10 мм. 
- вступний і первинний інструктаж з охорони праці на 4. Влаштування освітлення, підключення 4. Нерівність на поверхні (при контролі двометровою рейкою) 


робочому місці. електроінструменту виконує черговий електрик. складає 10 мм. 
2. Усі інструменти й пристосування необхідно 5. Приміщення, в яких виконують роботи з 5. Зміщення осей конструкцій 10 мм. 


використовувати відповідно до їхнього призначення. Перед вогненебезпечними  матеріалами, мастиками, забезпечують 
роботою засвідчують, що інструменти справні: правильно й засобами пожежогасіння. 
міцно насаджені на ручки, робочі поверхні інструментів рівні,  6. Роботи проводити з урахуванням вказівок ДБН А.3.2-2- 
без задирок; ушкоджені або деформовані інструменти 2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві та 
використовувати не можна. Рукоятки ударних інструментів ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва . 
повинні мати овальний перетин і потовщення до вільного 
кінця. Це створює зручність в роботі каменяра і сприяє 
підвищенню безпеки. 


      


       


                Приватний одноквартирний житловий будинок  
      


Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 
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Консультант    Технологічна карта на виконання 
кладки зовнішніх стін будівлі з 


цегли 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРАНУ КС 45-71 
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БУДІВЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН М 1:200 
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H кр = f(L в ) Розрахункові параметри: 1000 


22 


20 20 


18 18 


16 16 


14 14 


12 12 


10 10 


Qк =1,75т. 


Lв =12.87м. 


Hкр=7.62м. 
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№ 
п/п Найменування Нормативний документ 


К-ть, 
шт. Примітки 


1 Установка УПТР-2Т  1 Приймання, підігрів, 
видача розчину 


2 Машина ручна свердлильна електрична  1 Свердління отворів 


3 Ящик місткістю 0,1 - 0,27 м3  6 Зберігання розчину 


4 Бункер місткістю 0,8 - 1,1 м3 зі щелеповим 
затвором  2 Подача розчину 


5 Риштування ППУ-4 безперервного підйому  5 Виконання камяної 
кладки 


6 Драбина  5 Підйом на 
риштування 


7 Ємність 1м3  1 Збереження води 


8 Контейнер  1 Збір будівельного 
сміття 


9 Захват  1 Захват і підйом 
піддонів 


10 Маяк причальний  2 Підтримання шнура 


11 Молоток-кірочка  6 Сколювання та 
тесання цегли 


12 Скребок ТУ 22-4691-80 1 Очищення риштувань 


13 Кельма КБ  8 Розрівнювання розчину, 
заповнення швів 


14 Лопата розчинова  6 Перелопачування 
розчину, його подача 


15 Капронова волосінь, 100м  2 Контроль 
горизонтальності рядів 


16 Скоба причальна  4 Контроль 
горизонтальності рядів 


17 Рейка порядівка  2 Дотримання 
горизонтальності рядів 


18 Метр складний дерев’яний ТУ 206-76 8 Лінійні заміри 


19 Висок стальний будівельний ОТ-400  4 Перевірка 
вертикальності 


20 Окуляри захисні ОСТ 12.4.013-85Е 2 Засіб захисту очей 


21 Рукавиці гумові (пара) ТУ 38.106100-82 3 Засіб захисту рук 


22 Каска будівельна  3 Захист від ударів по 
голові 


 


№ 
п/п Найменування Тип, марка Один. 


виміру Кількість 


1. Цегла керамічна, одинарна, повнотіла, 250х120х65 мм Марка М100 1000 шт 34,01 


2. Розчин готовий, важкий, цементно-вапняний Марка М75 м3 21,480 


3. Проволока арматурна Клас Вр-І, Ф3 мм т. 0,664 


4. Вода  м3 3,945 


 


№ 
п/п 


Найменування приміщення Площа 
м2 


Розміри 
в плані 


м 
Примітки 


1 Контора 16.0 4х4 Контейнер 


2 Гардероб з умивальником  
12.0 


 
4х3 


 
Зб/розбірне Приміщення для сушіння одягу 


Приміщення для обігріву 


3 Душова 12.0 4х3 Пересувне 


4 Вбиральня 3.0 2х1.5 Дерев'яне 


5 Їдальня 18.0 3х6 Контейнер 


6 Прохідна 4.0 2х2 Зб/розбірне 


7 Закриті склади 30.0 6х5 Зб/розбірне 


 Разом 116.0   


 


Один. 
виміру 


Найменування показника 
 


596,15 грн./зм. 


 


4 1942,86 люд-зм. 


        5       Працемісткість будівництва 


3 6.00 місяців 


Розрахункова 


6.00 місяців 


Нормативна 


Тривалість будівництва: 2 


1158,239 тис.грн. Кошторисна вартість будівництва 1 
2 


1 


1 ... 7 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ  ПРИМІЩЕНЬ


ТЕП ПО ГЕНПЛАНУ











1Номер по плану



Перший поверх




Назва 2


Площа, м2



3










1Номер по плану



7 Вітальня




Назва 2


Площа, м2



3

31,10










1Номер по плану



13 Комірчина




Назва 2


Площа, м2



3

1,73


№ п/п



1

2


Найменування показника

Площа ділянки Площа забудови


Од. вим.



м2

м2


Кіл-ть 2405,00

159,50




Примітка



1 Тамбур

2 Передпокій

3 Коридор

4 Сан. вузол

5 Сходи


2,62

9,86

1,86

4,69

6,63

8 
Гараж

9 Котельна

10 Тераса Мансардний поверх

11 Хол


30,24

5,52

17,81





9,24

14 
Житлова кімната

15 Гардероб

16 Житлова кімната

17 Гардероб

18 Ванна кімната з сан. вузлом


26,91

2,96

18,71

2,57

10,18

3 
Площа покриттів

4 Площа озеленення

5 Процент озеленення


м2  303,25

м2  1942,25

%	80,75
















Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис

Зав. кафедрою             Андрусяк А.
















Дата








Будівництво приватного одноквартирного житлового будинку 

  Стадія  Аркуш  Аркушів



6 Кухня-столова


11,32
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Житлова кімната
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    Добрянський І




Кафедра будівництва


У	1	6



Розробник








  ЦюцякД.

 


Фасад в осях Е-А. Плани поверхів. Розріз 1-1. Експлікація приміщень. План перекриття. План крокв. Генплан
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Приватний одноквартирний житловий будинок  


        Зав.кафедрою     Андрусяк  А.      Стадія Аркуш     Аркушів 


  Керівник 


 
Консультант 


Добрянський І Кафедра будівництва У 2 6 


  Розробник        


Н. контроль 


 Цюцяк Д. Розрізи: 2-2; 3-3. 
План покрівлі. 
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